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| Alle Klange 
| dieser Welt... 


Philips erschlieBt Ihnen das Vergnügen, alle 
Klange dieser Welt zu empfangen und das 
auszuwahlen, was Sie wunschen und was Sie 
erfreut. 

Denn Philips-Gerate in allen Preisklassen 
halten, was Sie sich von einem Rundfunkgerat, 
Plattenspieler oder Tonbandgerat verspre- 
chen. In Leistung, Gualitat und Design. Dafur 
steht Philips — Europas größter Élektronik- 
Konzern — mit seiner weltweiten Erfahrung 
ein. 

Uberzeugen Sie sich am besten selbst: 
Besuchen Sie mit diesem Prospekt Ihren 
Fachhändler und verlangen Sie Ihren Philips. 
Und Sie erleben „Alle Klänge dieser Welt“. 
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| Weitere Informationen enthalten unsere 
Spezialprospekte. 


| Philips HiFi-Stereo | dd 


m Philips N 4450 — ابا‎ Philips Fernsehgerate 
Das besondere Ton- - 
bandgerät Philips Video-Casset- 


Philips Cassetten- ten-Recorder N 1500 

Recorder N 2209 AV ۱5 Philips212ELECTRONIC 

Vu ER hê HiFi-Plattenspieler 

bend. Bei Film-un | net | 

Dia-Vertonung. | D iig MENÊ 
E Philips Autoradio | 


Bitte kreuzen Sie die gewünschten Prospekte an. Dann 
den Coupon ausschneiden und auf eine Postkarte 
geklebt einsenden an: 

Deutsche Philips GmbH, 2 io 1, Postfach 1093 


Taschenradios 
unter DM 120,— 


Blues 
UKW, MW 


siehe Seite 12 


Twist de Luxe 
UKW, MW. KW 
(16—49-m-Band) 
mit Metzteil 


siehe Seite 12 


Kofferradios 
DM 160,— bis 
DM 350,— 


Limbo de Luxe 
UKW, MW, LW, KW 
(16—49-m-Band), 
eingebautes Netzteil 


siehe Seite 13 


Taifun de Luxe 
UKW, MW, LW, KW 
(49-m-Band], 
eingebautes Netzteil 


siehe Seite 13 


Hurricane de Luxe 
UKW, MW, LW, KW I 
(49-m-Band), 

KW Il (13—41-m-Band), 
KW III (49—135-m-Band), 
eingebautes Netzteil 


siehe Seite 14 


Radio Recorder 
DM 300,— bis 
DM 500,— 


Radio Recorder RR 300 
Radio Recorder RR 312 
UKW, MW, 
eingebautes Cassetten- 
Tonbandgerat, 
eingebautes Netzteil 


siehe Seiten 9, 10 


Radio Recorder RR 322 
UKW, MW, 
eingebautes Cassetten- 
Tonbandgerat, 
eingebautes Netzteil 


siehe Seite 9 


Radio Recorder RH 332 
UKW, MW, 
eingebautes Cassetten- 
Tonbandgerát, 
eingebautes Netzteil 


siehe Seite 10 


Radio Recorder RR 517 
UKW, MW, KW 
(25—49-m-Band), 
eingebautes Cassetten- 
Tonbandgerat, 
eingebautes Netzteil 


siehe Seite 4 


Radio Recorder RR 600 
Radio Recorder RR 650 
UKW, MW, LW, KW 
(31—49-m-Band), 
eingebautes Cassetten- 
Tonbandgerát, 
eingebautes Netzteil 


siehe Seite 7 


Radio Recorder 
Automatic de Luxe 

RR 712 

UKW, MW, LW, KW 
(31—49-m-Band), 
eingebautes Cassetten- 
Tonbandgerät, 
eingebautes Netzteil 


siehe Seite B 


 Rundfunktisch- 


geräte (stationár) 
DM 150,— bis 
DM 250,— 


Philetta Special 
UKW, MW 


siehe Seite 15 


Musiclock 

UKW, MW, 
eingebaute Digital- 
Synchron-Uhr 


siehe Seite 15 


Stella 
UKW, MW 1, MW 2, LW, KW 
(31—49-m-Band) 


siehe Seite 15 


Radio Recorder 


unter DM 1000,— 


Stereo Radio 

Recorder de Luxe 

RR 800 DNL 

UKW, MW, LW, KW | 
(16—49 m), 

KW 11 (73—188 m), 
Vollstereo Radio Recorder 
mit eingebautem 
Cassetten-Tonbandgerat, 
eingebautes Netzteil 


siehe Seite 6 


Stereo-Gerate 
DM 450,— bis 
DM 850,— 


Jupiter-Stereo RH 901 
Stereo-Steuergeràt mit 

2 Lautsprecherboxen, 
UKW, MW 1, MW2, LW, KW 
(31—49-m-Band) 


siehe Seite 16 


Phono-Steuergerät 

RH 814 
Stereo-Steuergerät mit 
eingebautem Stereo- 
Plattenwechsler, UKW, 
MW 1, MWe, LW, KW 
(31—49-m-Band) 


siehe Seite 17 


Cassetten-Steuergerät 
RH 811 

Stereo-Steuergerät mit 
eingebautem Stereo- 
Cassetten-Tonbandgerat, 
UKW, MW1, MW 2, LW, KW 
(31—49-m-Band) 


siehe Seite 16 


E mi A] 


Phono-Cassetten- 
Steuergerät RH 813 DNL 
Stereo-Steuergerät mit 
eingebautem Stereo- 
Plattenspieler und 
Stereo-Cassetten- 
Tonbandgerat, UKW, MW 1, 
MW 2, LW, KW 
(31—49-m-Band) 


siehe Seite 17 


Die Geráte sind nicht 
preisgebunden. Die 
Preisgruppen kónnen 
daher nur einen groben 
Anhaltspunkt geben. 
Erfragen Sie bitte den 
genauen Preis bei Ihrem 
Fachhändler. 


che. Die T 
lips haben 


Radio Recorder Automatic de Luxe RR 


UKW, MW, LW, KW (31—49-m-Band) 
eingebautes Cassetten- Tonbandgerat, 
eingebautes Netzteil 


Technische Daten siehe Seite 18 


50) und RR650 


O Drucktastenbedienung von 
Radio- und Cassettenteil 

O automatischer Aufnahmever- 
starker mit optischer Anzeige 

O Frequenzbereich 80—10 000 Hz 
+ 3 dB 

() automatische 
UKW-Scharfabstimmung 

C) Ausgangsleistung 1,5 Watt 

©) Anschlüsse für Autoantenne, 
Mikrofon, Plattenspieler und 
externes Tonbandgerat zum 
Überspielen von Cassette auf 
ein zweites Tonbandgerät und 
umgekehrt, von einem Tonband- 
gerát auf den Radio Recorder 

C) Mikrofon und Compact- 

| Cassette C-60 werden mit- 

` geliefert 


|| © Gehäuse RR 600: 


— Palisander-Dekor 


|| © Gehäuse RR 650: 


altweiB mit silberfarbenen 
Zierleisten 


PHILIPS 


AADIODRECOROER 


PHILIPS 


Skalenreiter zur Kennzeichnung 
der Lieblingssender 


Philips Radio Recorder spielen über Netz 
und Batterien. 

Philips Batterien sind kraftvoll, ausdauernd, 
zuverlassig und auslaufsicher. 

Philips Batterien — energiegeladen. 


PHILIPS 


Technische Daten s. S. 18 
echnische ens Mae 


Radio Recorder 
Special RR 312 
und RR 322 


UKW, MW eingebautes 
Cassetten-Tonbandgerat 
eingebautes Netzteil 

() automatische UKW- 
Scharfabstimmung 
Klangschalter 

Anschlüsse für Mikrofon und 
Plattenspieler 

Mikrofon und Leer-Cassette 
C-60 werden mitgeliefert 

RR 312 Gehäuse: onyxschwarz 
mit silberfarbener Metallfront 
RR 322 Gehäuse: Nußbaum- 
Dekor 


I oO 
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Radio Recorder Special RR 300 und RR 332 


UKW, MW, eingebautes Cassetten- 

Tonbandgerat, eingebautes Netzteil 

O automatische UKW-Scharfabstimmung 

() elektronische Aussteuerungsautomatik 
für alle Tonbandaufzeichnungen 

O Cassetten-Tonbandgerat mit elektronisch 
geregeltem Motor 

() Anschlüsse für Mikrofon, Plattenspieler und 
Kleinhórer 

C) Sprache/Musikschalter 

C) RR 332: Drucktastenbedienung für das 
Tonbandteil 

C) Mikrofon und Leer-Cassette C-60 werden 
mitgeliefert 

C) Geháuse RR 300: onyxschwarz mit silber- 
farbener Metallfront 

O Gehäuse RR 332: NuBbaum-Dekor 


Technische Daten s. S. 18 


pnetale, — d PHILIPS 


Philips als bedeutender 
Hersteller batterie- 

betriebener Gerate, 
weiß, was Batterien 
leisten müssen. 


Dauerenergie, 

für hóchste Ansprüche 

@ für Langzeit-Einsatz 

@ besonders 
regenerierfãhig 

@ für extrem hohe 
Leistung 

@ auslaufversiegelt 


Hochleistungsbatterien 
für Antrieb, 

Ton und Licht 

@ kraftvoll 

@ ausdauernd 

@ zuverlãssig 

@ auslaufversiegelt 


STANDARD 

Batterien fur Transistor- 

gerate und Beleuchtung 

@ leistungsstark 

@ großer Nutzungs- 
bereich 

@ hohe Auslauf- 
sicherheit 


ignon 1,5 V | ٧ 9v 
F22 ST 


STANDARD STANDARD 
ê 
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Twist de Luxe 


UKW, MW, KW 
(16—49-m-Band) mit Netzteil 


8 
Q 


Q 
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Philips Taschenradios: 
Auf $chritt 
und Tritt dabeisein. 


yi Wenn Sie immer auf dem laufenden sein wollen, 
» dann brauchen Sie ein Philips Taschenradio. Der 
' ideale Begleiter für unterwegs. Klein in den Abmes- 
1 sungen. GroB in der Leistung. Damit sind Sie auf Schritt 
j“ und Tritt informiert und können jederzeit ein paar 
4 fröhliche Takte Unterhaltung einschalten. 


(C) Gewicht mit Batterien nur 
200 g 
| Anschluß für Kleinhörer 
() Tragetasche und Kleinhörer 
werden mitgeliefert 
(J Gehäuse: onyxschwarz mit 
silberfarbener Blende 


Blues 
UKW, MW 
O moderne, handliche Gehäuseform 
O Anschluß für Kleinhörer 
O Kleinhörer wird mitgeliefert 
() Gehäuse: onyxschwarz 

mit silberfarbener Skala 


اه 


im Netzstecker integriertes Netzteil 
Kurzwellenlupe fur problemlose 
Sendereinstellung 

ubersichtliche Vertikal-Skala 
optische Anzeige fur Kurzwellen-Lupe und Lautstarke 
Klangschalter 

AnschluB für Kleinhorer 

Kleinhórer wird mitgeliefert 

Geháuse: onyxschwarz mit silberfarbener Blende 


Philips Kofferradios: 
Uberall ist Radioland. 


Limbo de Luxe 

UKW, MW, LW, KW 

(16—49-m-Band) 

eingebautes Netzteil 

Û Drucktastenbedienung 

©) Kurzwellenlupe für problemlose 
Abstimmung 

O Klangregler 

O Kleinhórer wird mitgeliefert | 

O Gehäuse: onyxschwarz mit NuBbaum- À 
Dekor 


PHILIPS 


Technische Daten s. 5.18 


Ein Philips Kofferradio mit vier 
Wellenbereichen oder mehr — das 
ideale Zweitgerät in Ihrer 
Wohnung. Musik in allen Räumen 
— problemlos durch Netz- und 
Batteriebetrieb mit elektronischer 
Umschaltung. Rundfunkhören 
mobil gemacht, wenn Sie es 
mitnehmen auf Reisen und 
Wochenendtouren. Ob drinnen 
oder draußen, Sie sind 
Gast auf allen Wellen. 
Dafür sorgt die hohe 
Empfangsleistung der 
Philips Kofferradios. 


Taifun de Luxe 
UKW, MW, LW, KW 
(49-m-Band) 

. eingebautes Netzteil 


O 2 Flachbahnregler für Klang 
und Lautstarke 

(Ù) Drucktastenbedienung 

(J elektronische Umschaltung 
Netz/Batterie 

O automatische UKW-Scharf- 
abstimmung 

(J integrierter Schaltkreis 

O Anschlüsse für Plattenspieler/ 
Tonbandgerát und Kleinhórer 

Gehäuse: onyxschwarz mit Nuß- 

baum-Dekor 


Q 
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Philips 
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Hurricane de Luxe =. 
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UKW, MW, LW, KWI . (49-m-Band) 

KW Il (13—41-m-Band) 

KW III (49—135 m) eingebautes Netzteil 
(O 3 UKW-Stationsdrucktasten 

() automatische UKW-Scharfabstimmung (schaltbar) 
O Kurzwellen-Lupe mit optischer Anzeige 

O Abstimmanzeige fur alle Wellenbereiche 


(J Anzeige für Batteriekontrolle 

() 11 Flachtasten, getrennte, Hóhen- und Tiefenregler 

O schaltbare Skalenbeleuchtung `` | 

O Anschlüsse für Plattenspieler, Tonbandgerat und 
Kleinhorer 

(5 Gehäuse: NuBbaum-Dekor mit silberfarbener 
Zierblende 


Technische Daten s. S. 18 


Philips Heimgerate: 
Da weiß man, was man hat 


Ein Name geht um die Welt: Philetta. 
Langst schon Begriff geworden fur 


einen Philips Radio-Typ, der in drei 
Jahrzehnten Weltgeltung erlangt hat. 
Philetta — millionenfach bewáhrt. 
Klang, Empfangsstarke, leichte 
Bedienbarkeit, Zuverlässigkeit und 
kompakte, dem Wohnstil von heute 
angepaBte Formgebung — das sind 
die Trümpfe der Philetta und 
zugleich auch die Argumente für die 
nach dem Philetta-Prinzip neu- 
entwickelten Heimgeráte von 

Philips. 


abstimmung 


Ausführung: altweiß oder NuBbaum- 


Dekor 


UKW, MW1, MW2, LW, KW 
(31—49-m-Band) 
| hervorragende Klangeigenschaften 
durch großen Oval-Lautsprecher 
١ Anschlüsse fur Antenne, Platten- 
spieler und Tonbandgerat 
automatische UKW-Scharf- 


MusiClock 
Digital-Synchron-Uhr 
UKW, MW | 
Frôhlicher Tagesbeginn. Mit Musik. 
Abends eingestellt, morgens geweckt — 
von der MusiClock. Musik macht alles 
leichter, das Aufstehen oder die Arbeit. 
In der Küche oder im Wohnzimmer. Und 
in Ihrem Buro erinnert Sie die MusiClock 
durch ein feines Summen an Ihre wich- 
tigen Termine. 


— é 
— سي‎ 


UKW, MW 

© groBes Klangvolumen | 
durch die 2,5 Watt 
Gegentaktendstufen . 

© Anschlüsse für Außen- - 
antenne und Platten- 
spieler/Tonbandgerate 

© Ausführung: altweiB oder 
NuBbaum-Dekor 


© Selbstanlaufende Digital-Synchron- 
. Uhr mit übersichtlicher Zeitangabe 

© Zwei Weckeinstellungen: Musik 
oder Musik und Summton 

© Schlummerschalter bis zu 60 Mi- 
nuten kontinuierlich einstellbar 
(schaltet Radio automatisch aus) 

O Ausführung: schwarz oder altweiB 


1 ٨ E m — — pt amm J 
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PHILIPS 


oa ik) iem 


Phono-Steuergerat RH 814 


UKW, MW1, MW2, LW, KW 

C) Eine kompakte, harmonische Einheit von Stereo-Steuergerát 
und Plattenwechsler 

( 2 x 10 Watt Musikleistung 

C) Stereo-Dekoder mit Schwellwert- Automatik 

() Stereo-Plattenwechsler mit freitragender Stapelachse 

O Drehzahlen: 16/3, 331/3, 45, 78 U/min. 

© Stereo-Keramik — Tonabnehmersystem GP 205 

() Eingebautes Ablagefach für Zubehör 
(öffnet sich auf Tastendruck) 

O Gehäuseausführung: Nußbaum natur 

© Abmessung: 528 x 120 (+65) x 330 mm (BxH + Haube x T) 


Technische Daten s. 5.18 


Phono-Cassetten- 

Steuergerät RH 813 

UKW, MW1, MW2, LW, KW 

© Heimstudio im Cockpit-Design 
Raumsparende Kombination 
von Plattenspieler und 
Cassetten-Tonbandgerat mit 
einem Steuergerat alles in 
Stereo. 

© 2 x 10 W Musikleistung 

Û Stereo-Plattenspieler mit Auf- 
setzautomatik 

© 3 Geschwindigkeiten 331/3, 45, 
78 U/min 

© Stereo-Cassetten-Tonband- 
gerat mit elektronisch 
gesteuertem Motor fur eine 
optimale Gleichlaufkonstanz 

© Aussteuerungs-Automatic, 
Bandzahlwerk und Pausen- 
taste 

© Schaltbare DNL: Dyn. Rausch- 
begrenzung zum gerausch- 
armen Abspielen von Cas- 


_ 7 Xsetten. Abmessungen: 


N 528 x 120 (+65) x 
. N330mm (B x H + 
N Haube x Tiefe) 


PHILIPS 
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Kofferradios 


Wellenbereiche 

Transistoren/Dioden 
Integ rierte Schaltkreise 

Drucktasten 


` UKW-Scharfabstimmung 


Kurzwellenlupe 
Klangschalter 

` Klangregler 
Lautsprecher (d mm) 
Ausgangsleistung (Watt) 
Anschlüsse: 
Kleinhörer 
TA/TB 
extern, Stromv تا‎ ۷ 
Netzteil eingebaut 
Batterien e TÊ] 


Abmessungen (B x Hx T) cm | 


Gewicht mit Batterien (kg) 


Radio Recorder 


Wellenbereiche 
Transistoren/Dioden 
Integrierte Schaltkreise 
Drucktasten ea 
UKW-Scharfabstimmung 
Kurzwellenlupe 
Klangschalter mE 
Klangregler - 
Lautsprecher (ib mm) 
Ausgangsleistung (Watt) 
Anschlüsse: — ت۳ث‎ 
Kleinhorer 
TA/TB/Mikrofon | 


Netzteil eingebaut 
Batterien 


Abmessungen (B x H x T) cm 
Gewicht mit Batterien (kg) 


Heim- und 
Stereogeräte 


Wellenbereiche 
eingebaute Weckuhr 
Transistoren/Dioden 
Drucktasten 
` UKW-Scharfabstimmung 
eingebauter Stereo-Decoder 
Stereoanzeige 
Klangregler 


Lautsprecher 
Lautsprecherboxen 
Ausgangsleistung (Watt) 
Ferroceptor 
UKW-Drahtwurfantenne 
Anschlüsse: 
Lautsprecher 
TA/TB 
Antennen 


Stromversorgung 


Abmessungen (BxHxT) cem 


Technische Daten der Philips 


Kofferradios, Radio Recorder und Heimgeräte 


Step Blues Twist Limbo de Luxe Taifun Hurricane 
90 RL 077 90 RL 113 de Luxe 90 RL 412 de Luxe de Luxe 
90 RL 293 22 RL 425 50 IC 361 


NP 1021* 


nozov | TOmoV 


1 
N 


T asxıexe ۱8 -] 


TA/Mikro | 


TA/Mikro 


5x1,5V 
31x 18x 9 


5 x 1,5 V 


| | | | 31x 18x 9 | 


Jupiter-Stereo 
MusiClock RH 901 
Digital- Philetta Stereo-Steuer- Cassetten- Phono- 
Synchronuhr Special Stella gerät mit Laut- Steuergerät Steuergerät 
22 RS 204 22 AB 192 12 RB 212 sprecherboxen AH 811 RH 814 


= 


co c 
ca 


UK 2x ML 


UK 2x ML 


10/8 
5 


| 
| 
| 
| 


| li 
| | 
| r 
| | 
| | 
| E. 
E ul 
| | 
| | | | 


| | 

| هت‎ À 
ili 

| | 


— ی 


110/220 V 


| A | | é 
| | | | = 
| | | 


| 

| 

| = |o uh —À 
| 
| 
| 


110/220 V We AN 


| exwxw | sıxaxar 


110/220 V 


| 


50 Hz 


28 x 7 x 17 53 x (12+7) x 33 


41x13x17 


RR 800 DNL 


TU 2x«K ML 


51/40 


2 Boxen 
2x2/2x6 


110/220 V 
Mono- 
zelle 

8 x 1 5 V 


48 x 27 x 20°" 


12,7 


Phono- 
Cassetten- 
Steuergerät 
AH 613 


UK 2x ML 


51/30 
18 — 


UE‏ اټ چو 


110/220 ۷ 


53 x (124-7) x 33 


als Sonderzubehôr lieferbar 


** inkl. Boxen 


Technische Anderungen vorbehalten 


om‏ ېي 
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fangreiches Und VES sg ewog e- 
| nés s Programm. 


pacte. , Tuner, Verstarker, 


Jugend- 
Electrophone 
DM 110,— bis 
DM 150,— 


©! 
| Sm 


Playsound 
Netz-/Batterie-Electrophon 
GF 113 

Der große Plattenspaß 

für Teens 


siehe Seite 3 


Pompon 
Netz-/Batterie-Electrophon 
GF 303 

Eine kesse Sache 

mit rundem Sound 


ehe Seite 32 


— 


Lu Bin LL nai 


Playby 
Metz-'Batterie-Electrophon 
(sr 403 

Die Mini-Discothek 

m Bordcase-Look 


siane Seite 33 
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Electrophone 
DM 180,— bis 
DM 240,— 


GF 504 
Netz-/Batterie-Electrophon 
Phono-Set, bestehend aus 
Plattenspieler, Verstarker 
und Lautsprecher 


siehe Seite 30 


GF 248 
Wechsler-Electrophon 
Netz/Batterie 

Phono-Set, bestehend aus 
Plattenspieler, Verstärker 
und Lautsprecher 


siehe Seite 30 


” Die Geräte sind nicht 
preisgebunden. Die 
Preisgruppen können 
daher nur einen groben 
Anhaltspunkt geben 
Erfragen Sie bitte den 
genauen Preis bei Ihrem 
Fachhändler, 


Stereo- 
Electrophone 
DM 250,— bis 
DM 540,— 


GF 604 
Stereo-Electrophon 
Metz/Batterie 
Stereo-Phono-Set, 
bestehend aus Stereo- 
Plattenspieler, Stereo- 
Verstärker und 2 Laut- 
sprechern 


siehe Seite 31 


GF 347 
Stereo-Wechsler- 
Electrophon 
Stereo-Plattenwechsler, 
Stereo-Verstarker, 

2 Lautsprecher 


siehe Seite 31 


GF 815/805 
Stereo-Electrophon 
Hochwertiger Stereo- 
Plattenspieler mit 
Stereo-Verstárker, 

2 Lautsprecherboxen 


siehe Seite 28 


GF 660 
Stereo-Wechsler- 
Electrophon 
Stereo-Plattenwechsler, 
Stereo-Verstärker und 
2 Lautsprecherboxen in 
Luxuskonzeption 


siehe Seite 29 


Plattenspieler 
Plattenwechsler 
DM 140,— bis 
DM 200,— 


GA 205 
Automatic-Plattenspialer 
Stereo-Plattenspieler 
mit hochentwickelter 
Bedienungsautomatik 


siehe Seite 25 


GA 247 
Stereo-Plattenwechsler 
Hohe Betriebssicherheit, 
ausgezeichnete 
Wiedergabequalitàt 


siehe Seite 25 
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GA 160 
stereo-Plattenwechsler 

Ein Plattenwechsler mit uni- 
verseller Verwendbarkeit: 
Als vollautomatischer 
Plattenspieler, als voll- 
automatischer Platten- 
wechsler und für hand- 
bedientes Einzelspiel 


siehe Seite 24 


HiFi-Plattenspieler 
DM 250,— bis 
DM 540,— 


GA 207 
HiFi-Automatik -Plattenspieler 


siehe Seite 21 


GA 407 | 
HiFi-Automatik-Plattenspieler 


siehe Seite 21 


GA 408 
HiFi-Plattenspieler 


siehe Seite 22 


Le] 


212 Electronic 
Das Spitzengerät unter den 
HiFi-Plattenspielern 


siehe Seite 23 


HiFi-Electrophone 
DM 730,— bis 
DM 1000,— 


GF 808 
HiFi-Electrophon 


siehe Saite 26 


GF 908 

HiFi-Electrophon 
„stereo-4" 

Das Spitzengerät unter den 
Electrophonen 


siehe Seite 27 


Philips 
HiFi -Automatik- Plattenspieler 


m rel Y n | 
DIN 45 500 mit ©": M 
PA تا بت‎ L! 4 


Wenn Sie bisher nur mit dem Gedanken heit, das Gute gewählt zu haben. Denn 
gespielt haben, sich eineHiFi-Stereo-Anlage schließlich garantieren beide schonendste 
zu gönnen, dann läßt sich jetzt Ihr Wunsch- Plattenbehandlung — die Nadelauflagekraft 
traum mit vertretbarem Aufwand verwirk- ist einstellbar und durch die eingebaute 
lichen. Tonarmwaage jederzeit zu kontrollieren. 
Philips stellt hier erstmalig zwei auto- Ihren Platten zuliebe. Und der Musik. 
matische HiFi-Plattenspieler vor: GA 207 Die Automatik für gehobenen Bedienungs- 


und GA 407. Zwei echteHiFi-Überraschun- Komfort. Der Rest ist Hören. 
gen — idealer Grundstein für eine HiFi- 

stereo-Anlage. 

Philips HiFi-Plattenspieler mit iberzeugen- 

der Klangqualität schenken Ihnen Gewiß- 


HIGH FID "e 


^ GA 207 Automatik 


Gleiche technische Ausstattung wie GA 407. Gestal- 

tung: Zarge Silber, aufklappbare Staubschutz- 

`. haube — stufenlos verstellbar, Abmessungen: 
36430 12cm 


Lieferbar ab Juni 


GA 407 Automatik 
Zarge NuBbaum, transparente auf- 
klappbare Staubschutzhaube — stufenlos ver- 
stellbar. Abmessungen: 39 x 32 x 13 cm. Langspiel- 
platten konnen bei geschlossener Haube abge- 
spielt werden. 


Technische Ausstattung gemäß DIN 45 538 und DIN 45 500: 

2 Drehzahlen (33!/: und 45 U/min). 

Symmetrischer Synchronmotor. Pesenantrieb. Drehzahl- 
abweichung + 1,5 — 1 Yo. Gleichlaufabweichung < 0,2 Yo. 
Rumpelgeráuschspannungsabstand > 55 dB. Tonarm mit 
international genormter !"-Befestigung. Tonarmlift mit Vis- 
Kositatsdampfung. Nadelauflagekraft von 1—4 p einstellbar. 
Eingebaute, direkt anzeigende Tonarmwaage. Antiskating. 
Magn.-dyn. HiFi-Tonabnehmersystem SUPER M 400 

Als Zubehor lieferbar: Magn.-dyn. HiFi-Tonabnehmersystem 
SUPER M 401. Entzerrer/Vorverstárker GH 915 


Lieferbar ab Juni D LÊ i LI PS 


21 


22 


HiFi- "c A ace. 


GA 408 
Zarge NuBbaum, transparente 
aufstellbare Staubschutzhaube. 
Abmessungen: 39 x 34 x 12 cm 
Langspielplatten konnen bei 
geschlossener Haube abgespielt 
werden. 


Technische Ausstattung gemäß DIN 45 538 
und 45 500: 2 Drehzahlen (331/3 und 

45 U/min). Symmetrischer Synchronmotor. 
Pesenantrieb. Drehzahlabweichung + 1,5 
— 1 9/s. Gleichlaufabweichung < 0,2 Ya. 


Rumpelgeräuschspannungsabstand > 58 dB. 


Resonanzfreier und verwindungssteifer 
Rohr-Tonarm für alle Tonabnehmersysteme 


mit international genormter د‎ Befestigung. 


Getrennte Einstellung für Balance und 
Nadelauflagekraft. Tonarmlift mit Viskosi- 
tatsdampfung. Nadelauflagekraft von 2 bis 
4 p einstellbar. Antiskating regelbar. 
Magn.-dyn. HiFi-Tonabnehmersystem 
SUPER M 400. 


Als Zubehör lieferbar: Magn.-dyn. HiFi- 
Tonabnehmersystem SUPER M 401. 


Entzerrer/Vorverstärker GH 905 zum Einbau. 


Auch als Chassis (GC 008) lieferbar. 


HIGH FIDELITY gat INTERNATIONAL 


Magn.-dyn. HiFi-Tonabnehmersysteme 


Die Philips M -Systeme, 

im Konzept auf die Eigenschaften 
hochwertiger Plattenspieler ab- 
gestimmt, sind dank der praktischen 
„Clicking-in”-Vorrichtung spielend 
einzusetzen. Der je nach System 
konisch oder biradial geschliffene 
Diamant, die ungewöhnlich kleine 
dynamische Masse, die hohe 
Ausgangsspannung, der breite 
Frequenzbereich und die exzellente 
Abtastfähigkeit sind Voraus- 
setzungen für eine verzerrungs- 
freie, brillante Schallplatten- 
wiedergabe. 

Über technische Einzelheiten 
informiert Sie der 

Philips Sonderprospekt „Super M". 


HiFi-Plattenspieler 
212 


HIGH T 
| i 


BINTERNATIONAL 


LECTRONIC mit © > 


Konzept: Der Elektronik wird die 
Verantwortung für mechanische 


Ablaufe ubertragen. 
Ergebnis: 212 ELECTRONIC — 


bietet ein Maximum an Bedienungs- 


komfort, Betriebssicherheit und 


Wiedergabequalitat. Erweckt die 
gesamie Fulle musikalischen Ge- 
schehens zum Leben. Gilt im Urteil 
der Fachpresse und maBgeblicher 


Schallplattenrezensenten als 
untadelig. 


212 ELECTRONIC — ein Spitzen- 


gerat fur hôchste Ansprüche. 


Gestaltung: Zarge NuBbaum oder 
in Schwarz, transparente, aufstell- 


bare Staubschutzhaube. 
Abmessungen: 39 x 33 x 15 cm 


| Ji 0) 
| | ERI 


Technische Ausstattung gemäß 

DIN 45 538 und 45 500. 2 Drehzahlen 
(33'/3 und 45 U/min). Elektronische 
Berührungsschalter (touch controls) 
für die Funktionen Start/Geschwindig- 
keitswahl und Stop. Fotoelektronische 
Endabschaltung. Elektronisch geregel- 
ter Gleichstrom-Tacho-Motor. Pesen- 
antrieb. Elektronische Drehzahl- 
feinregulierung + 3 Yo. Gleichlaut- 
abweichung < 0,1 Yo. Rumpel- 
gerauschspannungsabstand > 60 dB. 
Tonarmlift mit Viskositátsdámpfung. 
Getrennte Einstellung für Balance und 
Nadelauflagekraft (0,75—4 p). Anti- 
skating regelbar. Magn.-dyn. HiFi- 
Tonabnehmersystem M 400. 

Als Zubehor lieferbar: Magn.-dyn. 
HiFi-Tonabnehmersystem M 401 oder 
Super M 412, Entzerrer/Vorverstärker 
GH 905 zum Einbau. 

Auch als Chassis (GC 012) lieferbar. 
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Philips bietet Ihnen die wertvolle Bereiche- Ihre kostbaren Schallplatten werden super- 
rung für Ihre Stereo-Anlage: Moderne sanft abgetastet. Plattenschonung ist 
Plattenwechsler und Plattenspieler mit Maxime. Brillante Stereophonie von Schall- 


hohem technischem Standard und sinnvollem platten — MusikgenuB mit Philips. 


Bedienungskomfort. 


GA 160 
$tereo-Plattenwechsler 


Zarge NuBbaum, transparente 
Staubschutzhaube. 
Abmessungen: 37 x 31 x 16 cm 


[puıLi p5) 
Cy? 
Technische Ausstattung: 4 Drehzahlen, Als vollautomatischer Plattenspieler, als 
resonanzíreier, verwindungssteifer Rohr- vollautomatischer Plattenwechsler und für 
Tonarm. Getrennte Einstellung für Balance handbedientes Einzelspiel verwendbar. 
und Nadelauflagekraft. Tonarmlift mit Als Zubehor lieferbar: Wechselautomat 


Viskositatsdampfung. Nadelauflagekraft von EG 7048 für Schallplatten mit großem 

2—5 p einstellbar. Stereo-Keramik-Tonkopf Mittelloch. HiFi-Stereo-Tonkopf SUPER 
GP 205 mit Diamant. Drucktastenbedienung. P 380. Entzerrer/Vorverstárker GH 905 zum 
Durchmesservorwahl, Einbau. 


GA 247 Stereo-Plattenwechsler 


Zarge NuBbaum-Dekor, transpa- 
rente Staubschutzhaube. 
Abmessungen: 35 x 29 x 16 cm 


Technische Ausstattung: 4 Drehzahlen. 
Gleichlaufabweichung < 0,2 Ya. 
Rumpelgerauschspannungsabstand > 50 dB. 
Tonarmlift. Stereo-Keramik-Tonkopf GP 204. 
Drucktastenbedienung. Als Zubehor 
lieferbar: Wechselautomat EG 7029 fur 
Schallplatten mit groBem Mittelloch. 


ess. = 


GA 205 
Automatic- 
Plattenspieler 


Zarge NuBbaum-Dekor, transpa- 
rente Staubschutzhaube. 
Abmessungen: 34 x 25 x 12 cm 


Technische Ausstattung: 3 Drehzahlen (334, 
45 und 78 U/min). Resonanzfreier und 
verwindungssteifer Tonarm. Balance und 
Nadelauflagekraft getrennt einstellbar. 
Tonarmlift. Nadelauflagekraft von 2—4 p 
einstellbar. Stereo-Keramik-Tonkopf GP 205 
mit Diamant. Drucktastenbedienung 

Autom. Tonarmrückführung. 

Als Zubehór lieferbar: 

HiFi-Stereo-Tonkopf SUPER P 380. 
Entzerrer/Vorverstärker GH 905 zum Einbau. 
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GF805/GF815 (` 
$tereo-Electrophone 


Diese formschönen Geräte sorgen für die erstaun- 
liche Wiedergabe Ihrer wertvollen Schallplatten. 
Hohe Ausgangsleistung und hochwertige Aus- 
führung sind ungewöhnlich für die Gerateklasse. 
Die komfortable Bedienungsautomatik des 
Plattenspielers GA 205 (siehe Seite 25) finden 
Sie auch in diesen Stereo-Electrophonen. Mehr 
noch: diese Gerate sind mit neukonzipierten 
Schiebereglern ausgerüstet, die Ihnen die 
Bedienung erleichtern und selektive Abstim- 
mungsmoglichkeiten bieten. 
Transparente Staubschutzhaube. 
Abmessungen: 45 x 27 x 14 cm. 
Gestaltung GF 805: Zarge und Lautsprecher 
in weiß 
Gestaltung GF 815: Zarge und Lautsprecher 
in NuBbaum-Dekor 
Technische Ausstattung: Stereo-Verstarker. 
2 x 8 Watt — 1 dB. Schieberegler 
für Lautstärke, Höhen, Tiefen, Balance. 
AnschluBmoglichkeiten fur Tuner (Rundfunk- 
gerät), Tonbandgerat mit Eingangswahltasten 

und fur Kopfhorer. 

Als Zubehor lieferbar: 

HiFi-Stereo-Kopfhorer LBB 9902. 


— تت‎ 
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GF 805 


GF 660 Stereo-Wechsler-Electrophon V 


Hohe technische Qualifikation und fortschritt- 
liche Formgebung machen dieses Gerat zu 
einem Electrophon fur Anspruchsvolle. Sie 
profitieren von den Vorzugen des Stereo- 
Plattenwechslers GA 160 (siehe Seite 24). Aber 
hier ist die universelle Verwendbarkeit und der 
hohe technische Standard noch erganzt worden 
durch einen kraftvollen Stereo-Verstarker. 


—————— MÀ a 


Hinzu kommt der überdurchschnittliche 
Bedienungskomfort. Wir nennen hier nur die 
Schieberegler für Lautstárke, Hóhen, Tiefen und 
Balance. Damit kónnen Sie blitzschnell ganz 
prazise abstimmen und selektieren. 
Gestaltung: Zarge und Lautsprecher in 
NuBbaum-Dekor, aufstellbare Staubschutz- 
haube. 

Abmessungen: 48 x 30 x 18 cm. 

Technische Ausstattung: Stereo-Verstärker. 
Ausgangsleistung 2x 8W = 1 dB. 
Stereo-Keramik-Tonkopf GP 205 mit 

Diamant. AnschluBmoglichkeit für Tuner (Rund- 
funkgerat), Tonbandgerat mit Eingangswahl- 
tasten und fur Kopfhorer. 

Als Zubehor lieferbar: HiFi-Stereo-Kopfhorer 
LBB 9902. 
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PHILIPS 


Philips for music- 
music for fun!! 


Pompon, Playsound und Playby spielen am 
Netz und mit Batterien. Damit der Teller 
so richtig rotiert: Philips Batterien — 
energiegeladen. 


Playby hat’s bewiesen: Junge Leute 
wollen junge Plattenspieler. 

Was Flottes — keine lahmen Hobel. 
Jetzt brandneu: 

Pompon und Playsound. 

Pop-Musik — Pop-Design. Knallige 
Farben, originelle Formen. 

single oder LP — die Scheibe kommt 
in Schwung. 

Pompon, Playsound und و و‎ 
jeder ein Dauerhit. So mach | 
doppelt SpaB! i 


Sound! 


Netz-/Batterie-Electrophon GF 303. 
Ein eigenwillig unkonventionell 
gestalteter Plattenspieler in Rot, 
Blau oder Anthrazit. Mit 3 Geschwin- 
digkeiten. Extrem robust. Ein Laut- 
sprecher, der schnell die richtige 
Stimmung bringt! 


PHILIPS 


a aa a‏ 1 لها 


qterie-E ectropher GF 403. Playby, die‏ ې 
An: Discothek i im Bordcase-Look". In Rot und‏ 
 Dunkelblau. Der Shooting-Star von‏ 
Philips. Mit 3 Geschwindigkeiten.‏ 
FT Playby wurde ein Dauer-Hit.‏ 
Weil junge Leute junge‏ 

Platten spielen wollen. 
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3atterie- und 
Netz-/Batterie- 
Cassetten-Recorder 
DM 140,— bis DM 300,— 


RE 


EL 3302 plus 

Fur Metz- und Batteria- 
betrieb. Spezial-Metzteil 
Aufnahme-Automatik, 
elektronisch geregelter 


Motor 
siehe Seite 42 


N 2203 
automatic 


Für Netz- und Batterie- 
betrieb. Spezial-Metzteil 
Aufnahme-Automatik, 
elektronisch geregelter 
Motor 


siehe Selte 42 
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N 2211 automatic 

Fur Netz- und Batterie- 
betrieb. Spezial-Netztail, 
Aufnahme-Automatik, 
eingeb. Electret-Mikrofon, 
elektron. geregelter Motor 


siehe Seite 43 


N 2204 automatic 

Für Netz- und Batterie- 
betrieb. Eingebautes 
Netzteil. Aussteuerungs- 
automatik, elektronisch 
geregelter Motor 


siehe Seite 44 


N 2209 AV automatic 
Ausgestattet mit Impuls- 
kopf für Vertonung von 
Dias und Super-8-Filmen 
AnschluB für Dia-Steuer- 
gerät LFD 3442, sonst wie 
N 2204 automatic 


siehe Seite 44 


N 2205 

Für Metz- und Batterie- 
betrieb. Elektronisch 
géregelter Motor 


siehe Seite 45 


N 2225 automatic 

Für Netz- und Batterie- 
beirieb. Eingeb. Netzteil, 
Aussteuerungsautomatik. 
Eingeb. Electret-Mikrofon 
Elektron. geregelter Motor 


siehe Seite 45 
Py À 


Auto-Cassetta 
DM 125,— bis 


Auto-Cassetta fur Mono- 
Wiedergabe als Zusatzgerat 
für die vorhandene Auto- 
radio-Anlage 

siehe Seite 50 


N 2607 

Auto-Cassetta, Stereo 
Unabhangig vom Auto- 
Radio. Die Cassetten- 
Stereo-Anlage im Auto 


siehe Seite 50 


Stereo- | 
Cassetten-Recorder 


DM 330,— bis 
DM 800, — 


N 2506 DNL 
Stereo-Cassetten-Recorder 
als Erganzung für die vor- 
handene Stereo-Anlage. 
Eingebaute DNL-Schaltung 


siehe Seite 48 


N 2405 

Komplette Heim-Stereo- 
Anlage für Compact- 
Cassetten. Mit 2 Laut- 
sprecherboxen 


siehe Seite 46 


LFD 2622 
Auto-Gassetta Stereo 
selbsteinbaupackung 
Die Stereo-Anlage im 
Auto, unabhängig vom 
Autoradio 


siehe Seite 50 


N 2400 
Voll-Stereo-Cassetten- 
Recorder für NetzanschluB 


siehe Seite 46 


N 2401 5 


Voll-Stereo-Cassetten- 
Wechsler mit Cassetten- 
wechsel-Magazin fur 
6 Compact-Cassetten und 
Cassetten-Wender N6711. 
Maximale Spieldauer mit 
Compact-Cassetten C-120 
zweimal 6 Stunden bzw. 
unbegrenzt mit Cassetten- 
Wender 

siehe Seite 47 


N 2510 HIFI 

HiFi (DIN 45500), Stereo, 
Mischpult, DNL-Schaltung 
Zur Ergänzung der HiFi- 
Stereo-Anlage 


siehe Seite 49 


Mono- 
Tonbandgerát 
unter DM 400,— 


4-Spur-Technik, Bandge- 
schwindigkeiten 4,75 und 
9,5 cm/s. Eingebautes 
Mischpult 


siehe Seite 36 


Die Gerate sind nicht 
preisgebundan. Die 
Preisgruppen können 
daher nur einen groben 
Anhaltspunkt geben. 
Erfragen Sie bitte den 
genauen Preis bei Ihrem 
Fachhandler. 


HiFi-Stereo- 
Tonbandgerate 
DM 750,— bis 


HiFi (DIN 45500), Voll-Stereo 
Bandgeschwindigkaiten 

9,5 und 19 cm/s 

3 Motore 


siehe Seite 36 


HiFi (DIN 45500), 
Voll-Stereo 
Bandgeschwindigkaiten 
4,75/9,5 u. 19 cm/s 

3 Motore. Eingebautes 
Mischpult 


siehe Seite 37 


...und 
uber DM 1200,— 


HiFi (DIN 45500), Stereo. 
Bandgeschwindigkeiten 
4,75/9,5 u. 19 cm/s. 3 Köpfe, 
3 Motore. Eingeb. Misch- 
pult, ohne Leistungs- 
endstufen 


siehe Seite 38 


Dit Lise N 4418 


HiFi (DIN 45500), Voll- 
Stereo, Bandgeschwindig- 
keiten 4,75/9,5 und 

19 cm/s. Eingebauter HiFi- 
Verstärker 


siehe Seite 3 


= =~ N 4450 
HiFi (DIN 45500), Voll- 
Stereo, 3 Motore, 6 Köpfe, 
SpulengróBe 26,5 cm, 
Bandgeschwindigkeiten 
4,75/9,5 und 19 cm/s. 
Eingebauter HIFi-Verstarker 


siehe Seite 39 


Warum Sie sich für ein 


Philips Tonbandgerat. 
entscheiden sollten. 


Konsequent wurde herkomm- 
liche Mechanik durch die 
zuverlássigere Elektronik 
ersetzt. Ein Blick in diese 
Gerate begeistert den Fach- 
mann: Ein überraschend kleines 
Laufwerk mit drei flink regel- 
baren Gleichstrommotoren 
wird ausschlieBlich durch 
elektronische Befehle 
gesteuert — zum Beispiel auch 
über eine Fernbedienung. Die 
Elektronik ist übersichtlich mit 
leicht auswechselbaren Steck- 
modulen aufgebaut. 

Die ELEKTRONISCHEN von 
Philips bieten so Zuver- 
lássigkeit, Präzision und 
zukunftssichere Technik. 


PHILIPS 


Sie mochten, daB Ihr neues Tonbandgerat 
noch viele Jahre zur Spitzenklasse 
gerechnet wird? 

Das setzt voraus, daß Ihr neues Gerät 
tatsachlich dem allerletzten Stand der Technik 
entspricht. 

Diese Sicherheit haben Sie bei Philips. 

Durch die neue Technik der elektronischen 
Generation. 

Was ist darunter zu verstehen? 


Tonbandgerat N 4308 


Es muB nicht immer Stereo 
sein... 

Das Philips Mono-Tonbandgerat 
N 4308 erfullt alle Anforderun- 
gen nach praziser Klangaufzeich- 
nung und brillanter Wiedergabe. 
Es ist ein ideales Gerãt für alle, 
die groBen Wert auf Qualität bei 
der Gestaltung der eigenen 
Klangwelt legen. Eingebautes 
Mischpult für effektvolle Über- 
blendungen und die Möglichkeit 
(mit Hilfe des Zusatzverstärkers 
EL 3787) für Stereo-Wiedergabe, 
Duoplay und Multiplay machen 
das N 4308 zu einem echten 
Trickser-Gerat. 


Tonbandgerat N 4414 


Dieses Tonbandgerat bietet in giin- 
stiger Preisklasse schon Eigen- 
schaften von Spitzengeraten: HiFi- 
Qualitat, Vollstereo, 3-Motoren-Lauf- 
werk, Flachbahnregler, elektro- 
nische Bandzug-Kontrolle. 

Das Philips N 4414 ist auch ohne 
Anschluß an die Stereo-Anlage 
voll betriebsbereit für Stereo-Auf- 
nahme und Wiedergabe. Bandlauf- 
elektronik wird durch elektrische 
Tasten gesteuert. 


:ّ "^" 
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/s- eingebautes M 


keiten 4,75 und 9,5 cm Mischpult 


Tonbandgerãt N 4308 - 4-Spur-Technik - Bandgeschwindig 


Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: Trickausstattung: Mithören: max. Spieldauer: @ Klangregler 
Mikrofon, über eingebauten mit Regler und Mischpult, bei Aufnahme mit 730 m Dop- e Zählwerk mit Nullstell- 
Rundfunkgerät, Lautsprecher, beleuchtetem Parallelschaltung über Kopfhörer, pelspielband taste 
Plattenspieler Zusatzlautsprecher, Zeigerinstrument zweier Spuren, eingebauten (Spulengröße © automatische 
Kopfhörer, Mit Zusatzverstärker Lautsprecher, 18 Cm): 4 x 4 Bandendabschaltung 
Rundfunkgerát, EL 3787: Zusatz- Stunden bei @ arretierbare 
Verstärkeranlage Duoplay und Multiplay lautsprecher 4,75 cm/s Band- Schnellstoptaste 
sowie Stereo-Wiedergabe geschwindigkeit & Fach für Kabel und 
entsprechend bespielter Tonbänder Mikrofon 
Tonbandgerät N 4414 - HiFi (DIN 45500) - Voll-Stereo : Bandgeschwindigkeiten 9,5 und 19 cm/s 
Aufnahme Wiedergabe Aussteuerung: Mithören: max. Spieldauer: @ 4-Spur-Technik 
mono/stereo: mono/stereo: mit Regler und bei Aufnahme bei Stereobetrieb mit & 3 Motore 
Mikrofon, über eingebaute  beleuchtetem über eingebaute Doppelspielband © automatische Bandendabschaltung 
Rundfunkgerät, Lautsprecher, Zeigerinstrument Lautsprecher 730 m (Spulengröße ® getrennte Lautstärkeregler für jeden Kanal 
Plattenspieler separate Laut- oder Zusatz- 18 cm): 2:2 Std. —  & elektronische Ba ndzugkontrolle 
sprecherboxen, lautsprecher 4 Std. bei Band- © leichtgängige Mikrotasten 
HiFi-Stereo- geschwindigkait © Anschlußbuchsen für Mikrofone an der Frontseite 
36 Anlage 9,5 cm/s @ elektron. Steuerung der Laufwerkfunktionen 


Technische Daten s. S, 55 (Start/Ston) mit Fernhedienune N a742 
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Tonbandgerat N4416 

Ein Gerat mitallen Vorzügen des 

N 4414. Hinzu kommt als weitere tech- 
nische Ausstattung: Eine zusätzliche 
Geschwindigkeit, Duoplay und Multi- 
play, eingebautes Mischpult sowie 
eingebauter Kopfhorer-Verstarker 
und Kopfhörer-Anschluß an der Front- 
seite des Gerates. Zusatzlicher Bedie- 
nungskomfort: Automatischer Null- 
stop (Abschaltung des Bandlaufs und 
Freigabe der Tasten an jeder ge- 
wünschten Bandstelle. Also z. B. kein 
langes Suchen nach dem Anfang der 
zu wiederholenden Aufnahme), 2 Aus- 
steuerungsinstrumente, getrennte 
Hóhen- und BaBregler sowie Balance- 
regler. 


PHILIPS 


mono/stereo: mono/stereo: mit Regler und 
Mikrofon, uber eingebaute 2 beieuchteten 
Rundfunkgerät, Lautsprecher- VU-Metern 
Plattenspieler boxen, separate 
Lautsprecher- 
boxen, Kopf- 
hérer, HiFi- 
Stereo-Anlage 
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Aufnahme Wiedergabe 
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Tonbandgerät N 4416 - HiFi (DIN 45 500) - Voll-Stereo : Bandages ndigkeiten 


Aussteuerung: 


Trick- Mithéren: max. Spieldauer: & 

ausstattung: bei Aufnahme bei Stereobetrieb mit & 

eingebautes über eingebaute Doppelspielband E 

Mischpult, Lautsprecher, 730 m (SpulengróGe ©@ 

Duoplay, Zusatz- 18 cm): 2x4 Std. = 31€ 
Multiplay lautsprecher 8 Std. bei Band- 
oder Kopfhórer geschwindigkeit 

4.75 cm/s & 

® 


4,75/9,5 und 19 emjs™ 
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4-Spur-Technik 

3 Motore | 
elektronische Bandzugkontrolle 
leichtgängige Mikrotasten 
elektrön, Steuerung der Lauf- 
werkfunktion (Start/Stop) mit 
Fernbedienung N 6718 
eingebaute Lautsprecherboxen 
Anschlußbuchsen für Mikrofone 


und Kopfhörer an def Frontseite 
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Alles, was Philips uber Elektronik, 
Mechanik und Akustik von Tonband- 
geraten weiß, steckt in diesem be- 
sonderen Tonbandgerat. N 4450 

— ein neuer technischer Stil, ein 
Tonbandaerat der Superlative. Für 
Tonbandamateure mit hochsten An- 
sprüchen, denen jedoch professio- 
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nelle Gerate zu kompliziert und vor 
allem zu teuer sind. N 4450 — aus- 
gestattet mit einer Vielzahl techni- 
scher Raffinessen, die man sonst 
nur bei hochspezialisierten Geraten 
findet. Hier nur soviel: 26-cm- 
Spulen, Reverse-Betrieb (am Ende 
des Bandes automatische Umschal- 
tung auf Lauf in Gegenrichtung!), 
elektronische Tip-Tasten fur alle 
Bandlauf-Funktionen, elektronische 


Fernbedienung N 6719 (als Zubehor 
lieferbar, s. Seite 53), Schaltuhr zum 
automatischen Aufnahme-Start und 
-stop in beliebigem Zeitraum 
innerhalb von 24 Stunden, einge- 
bauter HiFi-Verstarker (2 x 20 W 
Sinus DIN 45 500), der Zentrum 
Ihrer gesamten Anlage sein kann. 
Fordern Sie den Spezial-Prospekt 
,Das besondere Tonbandgerät — 

N 4450" an. 


Tonbandgerät N 4450 ۰ HiFi (DIN 45 500) ۰ Voll-Stereo - Bandgeschwindigkeiten 4,75/9,5 und 19 cm/s 


Aufnahme Wiedergabe Aussteuerung: Trickausstattung: Mithören: max. Spieldauer: @ 3 Motore, 6 Köpfe 

mono/stereo: mono/stereo: Anzeige mit 2 Mischpult, bei Aufnahme bei Stereobetrieb mit @ Suchautomatik 

Mikrofon, Kopfhórer, beleuchteten Multiplay, über Kopfhörer, Langspielband 1080 m @ elektronische Tiptasten 

Rundfunkgerát, separate VU-Metern, Echo/Nachhall Zusatz- (Spulengröße 26,5 cm): © elektronische Bandzugkontrolle 

Plattenspieler Lautsprecher- getrennte Auf- lautsprecher 2 x 6 Std. — 12 Std. © Vor- und Hinterbandkontrolle 
boxen, HiFi- nahmeregler oder HiFi-Ver- bei Bandgeschwin- Echo/Nachhall, Multipla 
stereo-Anlage fur jeden starker Vor-/ digkeit 4,75 cm/s e ^ hi B fi 3 had :بې‎ n 

Mikrofonkanal Hinterband nschluß für Fernbedienung 


N 6719 für alle Bandlauffunktionen 
@ Laufwerk abschaltbar zum 

Betrieb als HiFi-Verstärker 
@ variable Umspulgeschwindigkeit 
© 26-cm-Spulen 
© 24-Stunden-Schaltuhr 
@ Reverse-Betrieb 
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Probieren Sie's! Benutzen Sie fur 
Ihre Tonbandaufnahmen das 
„besondere Tonband“. Das Philips 
High Fidelity-Low Noise. Dies ist ein 
Tonband, das man praktisch nicht 
hört. Denn das Grundrauschen des 
Bandes wurde so sehr reduziert, 
daß man nur noch hört, was man 
wirklich hören will: die exakte 
Wiedergabe des Aufgenommenen. 
Philips High Fidelity-Low Noise 
bietet viele Vorteile: 

Jetzt steht Ihnen ein erweiterter 
Dynamikbereich zur Verfügung. 
Jetzt nutzen Sie den Frequenzgang 
Ihres Gerätes maximal aus. 

Jetzt werden hohe Frequenzen 
noch besser wiedergegeben. 
(Dadurch gesteigerte Klangbrillanz 
und hervorragende Wiedergabe der 


Philips Hig مووا‎ 
Low Noise Ton 


Und dies wird Sie auch begeistern: 
Jedes Tonband wird in praktischer 
Archivbox geliefert, welche die 
staubsichere Aufbewahrung ge- 
währleistet. Die Box läßt sich wie 
ein Buch öffnen, der Deckel ist 
transparent und enthält eine Index- 
karte für Archivnotizen. In die Box 


Wenn’s ans Schneiden geht... 

... braucht man die Cutter-Box 

SK 10. Die Schneidevorrichtung so- 
wie das Sortiment von Vor- und 
Nachspannband, Schalt- und Klebe- 
band sind in einer Tonband-Archiv- 
box untergebracht. Sie haben also 
die Cutter-Box gleich griffbereit 


Obertöne.) 

Dieses Tonband 
macht noch mehr aus 
ihrem Tonbandgerat 


Und noch ein Vorteil: Man kann 
schon bei einer Bandge- 
schwindigkeit von 9,5 cm/s" 
echte HiFi-Aufnahmen 
produzieren. Deshalb 
werden alle Philips Ton- 
bander nur noch in 

High Fidelity-Low Noise- 
Qualitàt geliefert. 


neben den Tonbändern. 
Best.-Nr. 449 1000 DM 13,50* 
* ungebundener Preis 


eingebaute Bandklammern verhin- 
dern das Abrollen des Bandes. 
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e AAA Best.-Nr.‏ سا 


Type Bandart SpulengróBe Eig de Late vue Best. -Nr. 


LP 13  Langspielband 13 cm Min. 9 1350 Archiv-Box für 13-cm-Spulen 449 1513 DM 1,75 

LP 15  Langspielband 15 cm 360 m 60 Min. 449 1550 Archiv-Box für 15-cm-Spulen 4491515 DM 1,75* 
LP 18 Langspielband 18 cm 540 m 90 Min. 449 1850 Archiv-Box für 18-cm-Spulen 449 1518 DM 1,75" 
LP 26 Langspielband 26 cm 1080 m 120 Min. 449 2670 Leerspule 13 cm 449 2013 DM 1,60" 
DP 13 Doppelspielband 13 cm 360 m 60 Min. 449 1360 Leerspule 15 cm 449 2015 DM 1,60" 
DP 15 Doppelspielband 15 cm 540 m 90 Min. 449 1560 Leerspule 18 cm 449 2018 DM 1,60* 
DP 18 Doppelspielband 18cm 730 m 120 Min. 449 1860 Leerspule 26cm 4492026 DM 9,95" 


** bei 9,5 cm/s Bandgeschwindigkeit für einen Durchlauf * ungebundene Preise 
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Warum 


Vor 10 Jahren entwickelte Philips 
die Compact- Cassette, 

das absolut geschutzte Tonband im 
Zigarettenschachtel-Format. 


Dazu den ersten Cassetten-Recorder für Aufnahme una Wiedergabe 


Ein weiteres, revolutionieren- 
des Ergebnis der Philips 
Magnetband-Entwicklung ist 
das europaisch anerkannte 
Video Cassette Recording 
(VCR). Ein audio-visuelles 
System fur Aufnahme und 
Wiedergabe von Fernseh- 
sendungen in Farbe und 
Schwarz-WeiB mit Magnet- 
band-Cassetten. 

Bitte fordern Sie den Spezial- 
Prospekt ,,Philips Video- 
Cassetten-Recorder N 1500" 
an. 


PHILIPS 


von Musik, der durch seine 

Handlichkeit und problemlose Bedienung 
die Vorteile der Compact- Cassette 

voll nutzte. 


Damit fanden Millionen 
von Musikfreunden ein neues Hobby. 


Es gibt wichtige Gründe, sich Die Philips Cassetten-Recor- 


für einen Original Philips der sind bekannt fur ihre 
Cassetten-Recorder zu ent- Zuverlassigkeit. Und Philips 
scheiden. Das Vertrauen hat das breite Angebot, das 

in die Erfahrung des Erfinders keinen Wunsch offen läßt. 
wird nicht enttäuscht: Es reicht vom kleinen Batterie- 


Recorder über Auto-Casset- 
ten-Geráte bis hin zum auf- 
wendigen Stereo-Cassetten- 
Recorder in HiFi-Qualitat. 
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Cassetten-Recorder EL 3302 plus 


Fur Netz- und Batteriebetrieb 


Einlegen der Compact-Cassette, Knopf drucken, Aus- 
steuerungsregler einstellen. Bei so einfacher Bedienung 
können auch technisch „Unbedarfte“ Tonbandaufnah- 
men machen. NetzanschluB durch Stecker-Netzteil, das 
bei Batteriebetrieb nicht benótigt wird. Der Welterfolg 

des Philips Cassetten-Recorders EL 3302 plus führte das 
Tonbandhobby zu immer größerer Beliebtheit. Mikrofon mit 
Fernbedienung (Start/Stop), Tragetasche, Netzkabel, 
Überspielkabel und Compact-Cassette werden mit- ee” 
geliefert. Ee 


EL 3302 plus 
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Cassetten-Recorder N 2203 automatic 
Für Netz- und Batteriebetrieb 

Durch eingebaute Automatik werden alle Aufnahmen 

optimal ausgesteuert, ohne daB Sie einen Regler beta- 


tigen müssen. Auf Tastendruck springt das Cassetten- 
fach auf. 


Weiterer Lieferumfang wie beim EL 3302 plus. 
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— Cassetten-Recorder EL 3302 plus - Netz- und Batteriebetrieb 
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Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: Spieldauer: | © elektronisch geregelter Motor 

Mikrofon, über eingebauten mit Regler und 2 x 30 Min. mit Compact-Cassette C-60 © Anschluß für Fernbedienung (Start/Stop) 

Rundfunkgerät, Lautsprecher, Zeigerinstrument 2x45 Min. mit Compact-Cassette C-90 @ Batterieanzeige 

Plattenspieler Zusatz- 2 x 60 Min. mit Compact-Cassette C-120 © Lóschsperre für MusiCassetten 
lautsprecher, 
Kopfhorer, 
Rundfunkgerát 

Cassetten-Hecorder N 2203 automatic - Netz- und Batteriebetrieb - Aussteuerungsautomatik 

Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: Spieldauer: @ elektronisch geregelter Motor 

Mikrofon, über eingebauten automatisch 2 x 30 Min. mit Compact-Cassette C-60 © Anschluß für Fernbedienung (Start/Stop) 

Rundfunkgerát, Lautsprecher, 2 x 45 Min. mit Compact-Cassette C-90 © Batterieanzeige 

Plattenspieler Zusatz- 2 x 60 Min. mit Compact-Cassette C-120 @ Löschsperre für MusiCassetten 
lautsprecher, © durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach 

4? Kopfhorer, : Technische Daten s. S. 54 © Kunststoffgeháuse mit Metallverkleidung 

Rundfunkgerát @ Anschluß für Überblend-Adanter LFD 3035 


Cassetten-Recorder N 2211 automatic DHILIDS 


New Look für Cassetten-Recorder. Speziell 
konzipiert für vertikale Bedienung. Fur Netz- 
und Batteriebetrieb. Neue hervorragende 
technische Details: Eingebautes Electret- 
Mikrofon (modernes Kondensator- 
Mikrofon; mechanische 
Erschütterungen erzeugen keine 
Schallstórungen). Automatische 
Aussteuerung bei Aufnahme. 


TERTASIıS | 
TROPICAT 


Flachbahnregler fur Wiedergabelautstarke. 
Drucktastenbedienung. Optimaler Klang 
durch leistungsstarken Lautsprecher. Lieferumfang: 
Netzkabe! (Spezial-Netzteil im Stecker wie bei 

EL 3302 plus und N 2203), anknopfbarer Trageriemen, 
Uberspielkabel, Compact-Cassette. Anschlüsse fur 
Zusatzlautsprecher, Verstarker. 

Zubehor (ohne Abb.): 

N 6721 Tragétasche DM 15,— (ungeb. Preis) 


Cassetten-Recorder N 2211 automatic - Netz-/ Batteriebetrieb - Aussteuerungsautomatik - 
eingebautes Electret-Mikrofon 


Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: Spieldauer: @ elektronisch geregelter Motor 
eingebautes über eingebauten automatisch 2 x 30 Min. mit Compact-Cassette C-60 © Batterieanzeige 
Electretmikrofon, Lautsprecher, 2 x 45 Min. mit Compact-Cassette C-90 © Löschsperre für مه‎ 
separates Zusatz- 2 x 60 Min. mit Compact-Cassette C-120 @ durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach 
Mikrofon, lautsprecher, @ Anschluß für Überblendadapter LFD 3035 
Rundfunkgerat, Kopfhörer, © Drucktastenbedienung 
Plattenspieler Rundfunkgerät © Flachbahnregler 
@ Trageriemen 
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PHILIPS 


beim EL 3302 plus. 


Cassetten-Recorder N 2209 AV automatic 
Es war noch nie so einfach, Dias und Super-8-Filme zu 

vertonen. Philips hat das ideale Gerat: Cassetten- 

Recorder N 2209 AV automatic mit eingebautem Impuls- 

kopf. Sonst in gleicher Ausführung wie N 2204 automatic. 

Für die Vertonung erforderliches Zubehór: Philips Dia- 

Steuergerat LFD 3442 (s. S. 53). Spezialprospekt anfordern! 


Cassetten-Recorder N 2204 automatic - 


Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: Spieldauer: 
Mikrofon, über eingebauten automatisch 2 x 30 Min. mit Compact-Cassette C-60 
Hundfunkgerát, Lautsprecher, 2 x 45 Min. mit Compact-Cassette C-90 
Plattenspieler Zusatz- 2 x 60 Min. mit Compact-Cassette C-120 
lautsprecher, 
Kopfhörer, 
Rundfunkgerät 


Cassetten-Recorder N 2209 AV automatic - Netz- und Batteriebetrieb - 
Impulskopf für synchrone Dia- und Filmvertonung 


Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: Spieldauer: 
Mikrofon, über eingebauten automatisch 2 x 30 Min. mit Compact-Cassette C-60 
Rundfunkgerat, Lautsprecher, 2x 45 Min. mit Compact-Cassette C-90 
Plattenspieler Zusatz- 2 x 60 Min. mit Compact-Cassette C-120 
lautsprecher, 
Kopfhorer, 
Rundfunkgerat 
44 
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Netz- und Batteriebetrieb - Aussteuerungsautomatik 


Cassetten-Recorder N 2204 automatic 


Ein Schlager im groBen Cassetten-Recorder- 
Programm von Philips. Mit Netz- und Batteriebetrieb. 
Nicht zu Ubersehen, nicht zu überhôren. Aufnahme- 
automatik, Klangregler, eingebaute Zuverlassigkeit. 
N 2204. Wie alle Philips Cassetten-Recorder technisch 
perfekt und problemlos zu bedienen. Netzanschluß- 
kabel wird mitgeliefert. Weiterer Lieferumfang wie 


© elektronisch geregelter Motor 

© eingebautes Netzteil 

@ Anschluß für Fernbedienung (Start/Stop) 

م6 ۵ 

@ Löschsperre für MusiCassetten 

€ Klangregler 

© durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach 
© Anschluß für Überblend-Adapter LFD 3035 
Aussteuerungsautomatik 

© elektronisch geregelter Motor 

eingebautes Netzteil 

@ Anschluß für Fernbedienung (Start/Stop) 

@ Batterieanzeige 

© Klangregler 

© durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach 
© Anschluß für Dia-Steuergerät LFD 3442 

© Anschluß für Überblend-Adapter LFD 3035 


Cassetten-Recorder PHILIPS 
N 2225 automatic 

Darauf haben viele schon lange gewartet. 
Ein Cassetten-Recorder fur Netz- und 
Batteriebetrieb, mit vielen Vorzugen 
stationarer Netzgerate: Flachbahnregler 
fur Klang und Lautstarke, dreistelliges 
Zahlwerk mit Nullstellung, abschaltbare 
Aufnahme-Automatic, Pausentaste fur 
Bandlaufunterbrechungen. Eingebautes 
Electret-Mikrofon wie bei N 2211, jedoch 
auf Tastendruck herausnehmbar. Automa- 
tische Bandendabschaltung mit Warnton. 
Lieferumfang: Uberspielkabel, Netzkabel, 
Compact-Cassette. 


Zubehor (ohne Abb.): 
N 6722 Tragetasche fur N 2225 


Cassetten-Recorder N 2205 
Ein Cassetten-Recorder mit hohem Bedienungs- 
komfort: Drucktasten, groBes Aussteuerungsinstru- 
ment mit Beleuchtung, Bandstellenmerkscheibe, 
Klang: ausgezeichnet! Mikrofon mit Fernbedie- 
nung (Start/Stop) und Tischstativ, Uberspielkabel, 
Compact-Cassette und NetzanschluBkabel sind 
gleich dabei. Der Recorder funktioniert mit sechs 
1,5-Volt-Batterien oder an jeder Steckdose über 
das eingebaute Netzteil. Tragetasche als Zubehor 
lieferbar. 


Zubehor (ohne Abb.): 


N 6706 Tragetasche für N 2205 
DM 23,— (ungeb. Preis) 


Cassetten-Recorder N 2225 automatic. Netz-/Batteriebetrieb- Aussteuerungsautomatik.eingebautes Electret-Mikrofon 


Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: Spieldauer: © elektronisch geregelter Motor 
eingebautes über eingebauten automatisch 2 x 30 Min. mit Compact-Cassette C-60 @ Batterieanzeige 
Electret-Mikrofon, Lautsprecher, oder mit Regler 2x 45 Min. mit Compact-Cassette C-90 © durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach 
separates Zusatz- und Zeiger- 2 x 60 Min. mit Compact-Cassette C-120 @ Löschsperre für MusiCassetten 
Mikrofon, lautsprecher, instrument @ Drucktastenbedienung 
Rundfunkgerät, Kopfhörer, € Flachbahnregler 
Plattenspieler Rundfunkgerät © Klangregler 
ê Schnellstoptaste 
an-Rarnr N 291 © Zählwerk mit Nullstelltaste 
Cassetten Recorder N 2205 : 0 Bandendabschaltung mit Warnton 
Netz- und Batteriebetrieb - elektronisch geregelter Motor 
Aufnahme: Wiedergabe: Aussteuerung: Spieldauer: © Anschluß für Fernbed. (Start/Stop) 
Mikrofon, über eingebauten mit Regler und 2 x 30 Min. mit Compact-Cassette C-60 ® Batterieanzeige 
Rundfunkgerát, Lautsprecher, beleuchtetem 2 x 45 Min. mit Compact-Cassette C-90 © durch Tastendruck aufspringendes 
Plattenspieler Zusatz- Zeigerinstrument 2 x 60 Min. mit Compact-Cassette C-120 JA Cassettenfach 
lautsprecher, © Klangregler 
Kopfhörer, © Bandstellenmerkscheibe 
Rundfunkgerät @ Löschsperre für MusiCassetten 
Technische Daten s. S. 54 @ Bandendabschaltung mit Warnton 45 


Cassetten-Recorder N 2405 mit Lautsprecherboxen 
Dieses Gerat bildet mit den dazugehori- 
gen Lautsprecherboxen eine komplette 
Heim-Stereo-Anlage für Compact- 
Cassetten. Problemlose Bedienung wie 
bei allen Philips Cassetten-Recordern. 
Gerat und Boxen sind in Technik und 
Design optimal aufeinander abgestimmt. 
Eine Anlage, die sowohl ein akustisches 
als auch ein optisches Erlebnis bietet 
und dabei doch preisgunstig ist. 


LFD 3428 
Die ideale Erganzung zu den 
Stereo-Cassetten-Recordern 
N 2400 und N 24015 sind die 

Lautsprecherboxen LFD 3428 
(siehe Zubehör-Seite 53). 


hi 2400 Ihnen auf Anhieb und perfekt mit diesem 


Recorder hervorragenden Stereo-Cassetten- 


Recorder. In Verbindung mit zwei Laut- 


assetten- 


Stereo-Musik von Compact-Cassetten — sprecherboxen (z. B. LFD 3428) bildet 
ein Erlebnis. Und problemlos dazu. der N 2400 eine vollstándige Stereo- 
Stereo-Aufnahmen über Philips Stereo- Anlage für Compact- und MusiCassetten. 
Mikrofon, Überspielung von Stereo- Der N 2400 bietet gegenüber N 2405 
Schallplatten und Aufnahmen von Stereo- eine höhere Ausgangsleistung 
Rundfunksendungen — das alles gelingt (s. Datenübersicht S. 54). 


Cassetten-Recorder N 2405 : Voll-Stereo : für NetzanschluB + kompakt gebaut : mit Lautsprecherboxen 


Aufnahme Wiedergabe Aussteuerung: Spieldauer: 08 Zählwerk mit Nullstelltaste 
mono/stereo: mono/stereo: mit Regler und 2 x 30 Min. © Klangregler 
Mikrofon, "۳ über die beleuchtetem mit Compact-Cassette C-60 ® Drucktastenbedienung 
Rundfunkgerat, mitgelieferten Zeigerinstrument 2x 45 Min. © Loschsperre für MusiCassetten 
Plattenspieler Lautsprecherboxen mit Compact-Cassette C-90 @ silberfarbenes Gehause-Oberteil, Zarge in 
Rundfunkgerat, 2 x 60 Min. NuBbaum-Dekor 
Stereo-Anlage mit Gompact-Cassette C-120 © durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach 
01 arretierbare Schnellstop-Taste 
Cassetten-Recorder N 2400 : Voll-Stereo : für NetzanschluB : kompakt gebaut: modernstes Styling 
Aufnahme Wiedergabe Aussteuerung: Spieldauer: @ Zählwerk mit Nullstelltaste 
mono/stereo: mono/stereo: mit Regler und 2 x 30 Min. © getrennte Höhen- und BaBregler 
Mikrofon, über separate beleuchtetem mit Compact-Cassette C-60 © Drucktastenbedienung 
Rundfunkgerat, Lautsprecher, Zeigerinstrument 2 x 45 Min. @ Loschsperre fur MusiCassetten 
Plattenspieler Rundfunkgerat, mit Compact-Cassette C-90 © elegantes Gehäuse (Holzteile in Palisander-Dekor) 
Stereo-Anlage 2 x 50 Min. @ durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach 
mit Compact-Cassette C-120 © arretierbare Schnellstop-Taste 
© automatischer Motorstop am Bandende 
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N2506 DNL 


Ideal für Stereo-Freunde, die ihre Anlage oder ihr Stereo- 
Rundfunkgerat durch einen Cassetten-Recorder ergänzen 
wollen! Der N 2506 ist eigens dafür konzipiert, hat dem- 
nach auch keinen Endverstärker. Hochwertige Technik 
und geschmackvolles Design machen diesen Stereo- 
Cassetten-Recorder zu einer interessanten Bereicherung 


Ihrer Stereo-Anlage. Mit eingebauter Philips DNL-Schaltung 


zur dynamischen Rauschbegrenzung bei Wiedergabe. 
Vorteile von DNL siehe unten. 


| 
| 
| 


DNL-Einheit N6720 7 


Philips entwickelte DNL (= Dynamic Noise Limiter) 

eine Spezialschaltung fur die Klangverbesserung 

bei der Wiedergabe von Compact- 

Cassetten und MusiCassetten. DNL reduziert das 
Grundrauschen des bespielten Bandes. Ohne Beein- 
trachtigung des Original-Klangbildes. So werden leise 
Passagen und Pausen in Musikstucken rauschfrei. 

DNL — bereits eingebaut im Cassetten-Recorder N 2506 
und N 2510 — ist als eigenstandige Einheit N 6720 lieferbar. 
Wirkungsvolles Zubehor fur jeden Cassetten-Recorder 
und jedes Tonbandgerat in Mono und in Stereo. 

Die DNL-Einheit wird zwischen Cassetten-Recorder bzw. 
Tonbandgerat und Verstarker geschaltet. Entsprechend 
sind Eingangs- und Ausgangsbuchse der Einheit 
ausgelegt. Fur nahere technische Einzelheiten senden 
wir Ihnen gern einen Sonderdruck. 


PHILIPS 


Cassetten-Recorder N 2506 DNL - Stereo - für NetzanschluB - eingebaute DNL-Schaltung 


Aufnahme Wiedergabe Aussteuerung: Spieldauer: 

mono/stereo: mono/stereo: mit Flachbahn- 2 x 30 Min. 

Mikrofon, über Rundfunk- regler und 

Rundfunkgerat, gerat, beleuchtetem 2 x 45 Min. 

Plattenspieler Stereo-Anlage Zeigerinstrument mit Compact-Cassette C-90 
2 x 60 Min. 


mit Compact-Cassette C-120. 


mit Compact-Cassette C-60 


© Zählwerk mit Nullstelltaste 
@ Drucktastenbedienung 
@ Löschsperre für MusiCassetten 
@ elegantes Gehäuse 
(Holzteile in Palisanderdekor) 
© Einschaltkontrolle 
@ arretierbare Schnellstop-Taste 
© durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach 
© Flachbahnregler für Aussteuerung 
Q automatischer Motorstop am 06 


Technische Daten s. S. 55 


PHILIPS 


Cassetten-Recorder N 2510 HiFi 


Wer sagt, daB nur pe der Spitzen- 
klasse zu einer HiFi-Stereo-Anlage passen? Philips 
beweist mit dem neuen Cassetten-Recorder N 2510, 
daß es heute einen Spitzen-Cassetten-Recorder gibt, 
der auch hóchsten HiFi-Anforderungen genügt. 


Leistungsstark und kompakt ist der N 2510 (ohne Lei- Normale Compact-Cassetten und MusiCassetten 
stungsendstufen) technisch-optimal auf Anlagen der erhalten hochste Klangqualitat durch die eingebaute 
hochsten Qualitatsstufe abgestimmt. Damit können DNL-Schaltung (wie bei N 2506). 

Sie ohne Zugeständnisse an die Klangqualitát Die technische Ausstattung steht der groBer Spulen- 
alle Vorzüge des Compact-Cassetten-Systems nutzen. tonbandgeräte der Spitzenklasse nicht nach. Eine 
Hohe Ansprüche setzen hohe Leistungen voraus. Auch technische Besonderheit ist der automatische Null- 
was die Cassetten angeht. Bei Verwendung der stop: Abschaltung des Bandlaufes und Freigabe der 
neuen Philips HiFi-Compact-Cassetten auf Chrom- Tasten an jeder gewünschten Bandstelle. Also z. B. 
dioxid-Basis kann dieser Recorder seine Fahigkeiten kein langes Suchen nach dem Anfang der zu wieder- 
voll ausspielen: HiFi-Klang nach DIN 45 500. holenden Aufnahme. 


Philips Chromdioxid HiFi-Compact-Cassetten. 
C - 60 Spieldauer 2 x 30 Min. Best.-Nr. 449 2960 
C - 90 Spieldauer 2 x 45 Min. Best.-Nr. 449 2990 


Cassetten-Recorder N 2510 - HiFi-Stereo (DIN 45500) : für NetzanschluB - eingebaute DNL-Schaltung 


Aufnahme Wiedergabe Aussteuerung: Spieldauer: © automatische Umschaltung für Chromdioxid- 
mono/stereo: mono/stereo: mit Flachbahn- 2x 30 Min. mit Compact-Cassette C-60 oder Eisenoxid-Cassetten mit beleuchteter 
Mikrofon, über Rundfunk- regler und be- 2x 45 Min. mit Compact-Cassette C-90 Anzeige 
Rundfunkgerat, gerat, HiFi- leuchteten VU- 2x 60 Min. mit Compact-Cassette C-120 @ Zählwerk mit Nullstop 
Plattenspieler Stereo-Anlage Metern © Drucktastenbedienung 
a MEDIC Re CL, Ra ee Löschsperre für MusiCassetten 
Diese technischen Daten gemessen nach gemessen nach gemessen nach e ga Y | 
sprechen für sich ! ! DIN 45500 HiFi DIN 45511 NAB (angewendet € durch Tastendruck aufspringendes Cassettenfach 
in USA und Japan) © arretierbare Schnellstoptaste 

— — او يی‎ | © eingebautes Mischpult 
PAA KA b, 25-14000 Hz 20 — 15000 Hz 20 — 16000 Hz @ Flachbahnregler 
= mit Fest — — — © MikrofonanschluB auf der Frontseite 
enter 3 40 — 12000 Hz 30 — 14000 Hz @ 2 beleuchtete VU-Meter 
5 e Monitor-AnschluB für Vorbandkontrolle 
cru Mage: » 48 dB » 56.5 dB © automatische Bandendabschaltung 
Geräuschspannungs- " 3 
abstand ي0 - ه۴‎ T +45 dB » 53,5 dB 
Gleichlaufschwankungen « 0,2 % « 0,2 96 € 0,14 % 


Fer TE = Weitere technische Daten s. S. 55 
Verbesserung des Signal/Rausch-Abstandes durch die DNL-Schaltung (zwischen 49 
4000 Hr und 14000 Hz um 11 nmi 
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Auto-Cassetta Stereo N 2607 


Stereo — der beste Klang im Auto. Modern, 
faszinierend. Philips Auto-Cassetta Stereo 
N 2607 — das heißt: „Voller-Klang bei voller 
Fahrt". Ein Abspielgerät für MusiCassetten und 
bespielte Compact-Cassetten, das unabhängig 
vom Autoradio funktioniert. Einfachste Selbst- 
montage unter dem Armaturenbrett oder auf 
der Mittelkonsole. Problemlose Lautsprecher- 
montage (LFD 3420 s. S. 53). Und die Bedie- 
nung ist so einfach — da brauchen Sie nicht 
einmal hinzusehen. 


N 2605 


Auto-Cassetta N 2605 


Auto-Cassetta N 2605 für Monowiedergabe ist 
das ideale Zusatzgerät für Ihre vorhandene 


= | Autoradio-Anlage. Es ist klein und handlich und 
Selbsteinbau-Packung LFD 2622 pañt je nach Wagentyp problemlos unter das 
Armaturenbrett, in die Rallye-Box oder auf den 


Für Leute, die gleich alles aus einer Hand wollen und durch Getriebe-Tunnel. 


Selbstmontage manche Mark verdienen: LFD 2622, die komplette 
Auto-Stereo-Einbau-Einheit, bestehend aus Auto Cassetta 
Stereo N 2607, Cassettenhalterung und zwei Spezial-Breitband- 
lautsprechern LFD 3420. Kraftvoller Stereo-Klang mit Philips — 
damit Autofahren wieder SpaB macht! 


Auto-Cassetta Stereo N 2607 : Betrieb unabhängig Auto-Cassetta N 2605 - Mono-Betrieb 


vom Autoradio uber das Autoradio 

© Anschluß an 2 Autolautsprecher 4—8 € (z. B. LFD 3420) ST SE al. Philips Auto-Cassetten- 

© Stromversorgung über die 12-Volt-Wagenbatterie ê Saher Gi em O HISA RIO spieler gibt es auch gleich 
€ Abmessungen 150 x 112 x 57 mm @ Anschluß an das Autoradio in Verbindung mit einem 

© schneller Vor- und Rücklauf Q Abmessungen 150 x 112 x 33 mm Autoradio. Mono und Stereo. 
@ automatische Endabschaltung @ schneller Vor- und Rücklauf Fordern Sie den Autoradio- 
© Regler für Lautstärke, Klang, Balance Q automatische Endabschaltung Prospekt an: 

@ Ausgangsleistung 2 x 5 W Sinus (DIN 45 324) @ Betriebsanzeigelampe 7 Deutsche Philips GmbH 

® Betriebsanzeigelampe inh. g 


@ Frequenzbereich: 80—10.000 Hz Autoradio Abt. 


© Frequenzbereich: 80—10.000 Hz 2 Hamburg 1 - Postfach 1093 


Original Philips 
Compact-Cassetten 


Was Sie über Compact-Cassetten Cassette fertig bespielt von allen Preis den Ausschlag geben, welche 
wissen sollten Firmen der Schallplattenindustrie. Marke man kauft." Wer so denkt, 
Lebenslauf: Entwickelt 1963 von Eine problemlose , Klangpille" in erliegt einem Irrtum. Und das ist 
Philips für Leute, die ein,führerschein- genialer Zusammensetzung. schade, denn Philips Compact- 
freies" Tonbandsystem suchen. Cassetten gehôren nicht zu den 
Wurden in Verbindung mit den Warum Sie Original Philips billigsten. Also muB es einmal 
Philips Cassetten-Recordern gleich Compact-Cassetten kaufen sollten gesagt werden: Compact-Cassetten 
ein Riesenerfolg. Heute über die „Ist eine Compact-Cassette nicht unterscheiden sich im „Innenleben" 
ganze Welt verbreitet, und zwar — genauso wie die andere? Sie oft erheblich. Auch Philips würde 
dank freizügig gegebener Lizenzen gleichen sich auBerlich aufs Haar, es aus Kostengründen reizvoll 

— unter den Marken vieler Her- unterscheiden sich offenbar nur im finden, die Cassetten zu , verein- 
steller. Auch als sogenannte Musi- Firmenetikett. Dann kann nur der fachen", das heißt einige Teile spar- 


samer auszuführen und andere 
einfach fortzulassen. Aber Original 
Philips Compact-Cassetten haben 
einen Ruf zu verlieren. Sie laufen 
mit gróBter Zuverlassigkeit, mit 
groBer GleichmaBigkeit (für die beste 
Ausnutzung der Gleichlaufeigen- 
schaften des Cassetten-Recorders) 
und mit geringster Reibung (damit 
beim Batteriebetrieb Strom gespart 
wird). Und so soll es bleiben. 


Auch anscheinend problemlose Artikel 

haben also in Wirklichkeit ihre 

Probleme. Die allerdings bei 

Original Philips Compact-Cassetten 

restlos für Sie gelóst wurden. Hinzu 

kommt die stándig dem letzten 

Stand der Technik entsprechende 

Qualitát des rauscharmen Low 

Noise Tonbandes und die Garantie 

fur gleichbleibende Güte durch 
aufwendige Fertigungskontrollen. 

= Das sind die Vorteile, die 

sie nutzen sollten. Denn 

= — billige Cassetten 

konnen auf die Dauer 

teuer werden. 


ELLE 


Bestell-Nr. * MusiCassetten folgender Marken: 
Compact-Cassette C-60 Low Noise (Aufn.-Cass.) für 60 Min. » 449 1965 Philips, Ariola, Decca, Fontana, Polydor, RCA Victor, Electrola, Columbia, 
Compact-Cassette C-90 Low Noise (Aufn.-Cass.) fur 90 Min. - 449 1995 Reprise, Verve, Odeon, London, Mercury, Metronome, Telefunken, 
Compact-Cassette C-120 Low Noise (Aufn,-Cass.) für 120 Min, - 449 1925 MGM, CBS, Amadeo, Deutsche Grammophon-Gesellschaft, Warner 
Brothers u. a. 


Philips Chromdioxid HiFi-Compact-Cassetten siehe Seite 49 


LBB 9500 1 
HiFi-Mikrofon 
für N 2510, I 5, N 4418, N 4510, N 4450. 
Nierencharaktertatie حون‎ 0,27 mY/ubar. 


Frequenzbereich 40—19 000 Hz. 
Impedanz: 500 Ohm. Mit Tischstativ. 
DM 125,—* 


AO AN 


Dynamische | reitbanc 1-11 em für alle Gerate. 
Nierencharakteristik. E: Empfindlichkeit: 0,24 mV/ubar. 
Impedanz: 500 Ohm. Stativgewinde 7 

DM 83,— * P4 2 


Dynamisches Mikrofon n für alle C 
eranc e anên a | 


— 


L 


| on für alle Geräte.. 
Vieni dar Empfindlichkeit: 0,32 mV/ubar. 
Impedanz: 500 Ohm. DM 3n— 1 


LBB9200 — `+ s. 
Dynamisches Mikrofon für alle G 
Kugelcharakteristik. Empfinc | 


+ 


Impedanz: 500 Ohm. DM 22,— * 


en, Nierenc 
Empfindlichkeit: 0, 0,88 mV/ubar 
DM 75,— 
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N 4416, N 4418, ! N 4511 
an HiFi-Verstärker. F 
Mit Regler zur Verän 'g der S Stereo-Breiten- 
basis. Gewicht: 450 g. DM 160,— 


LBB 9902 HiFi- pue: ER 


für N 4416, N 4418, N 4510, N 4450 

sowie zum AnschluB an HiFi-Verstärker. 
Frequenzbereich: 20—20 000 Hz. Klirrfaktor bei 
Vollaussteuerung 1 °/o. Gewicht 340 g. Auch für 
Unterkinnbetrieb geeignet. DM 79,- * 


perl 2 x 600 Ohm. bin Anschluß an den 
Kopfhórerausgang. 
DM 40,— 


N 6308 Mono-Kopfhörer 
für EL 3302 plus, N 2203, N 2204, N 2205, N 2209 AV, 
N 2211, N 2225, N 4308 sowie zum Anschluß an den 
Zusatzverstärker EL 3787. 

DM 25, =" 


U* 


ungebundene Preise 


4450 sowie zum AnschluB 
uenzbereich: 16—20 000 Hz. 


PHILIPS 


hoc: 112 
سے‎ 


"es 
8 
LFD 3006 Verlängerungsleitung 
6 m, mit Kabelhaspel. Verwendbar 
für alle genannten Mikrofone. 
Mit 5poligem Normstecker und 5poliger 
Normbuchse. DM 30,— * 


LFD 3440 ري‎ 


3fach Adapter zum gleichzeitigen Anschluß 
von Netzvorschaltgerät, Fernbedienung 
(oder Fußschalter LFD 3414 bzw. N 6718) 
und Kopfhörer für Cassetten-Recorder 

EL 3302 plus, N 2204, N 2209 AV. Auch 
geeignet für N 2203 und N 2211. 

DM 29,80 * 


LFD 3414 
Fußschalter (Fernbedienung) 

für EL 3302 plus, N 2203, N 2204, N 2205 
N 2209 AV, N 2211, N 2225, N 4414 

und N 4416. 

DM 11,20 * 


LFD 3035 Überblend-Adapter 
für problemlose Überblendung von 
Sprache und Musik bzw. Geräuschen. 
Für alle Cassetten-Recorder mit 
automatischer Aussteuerung gor gner 
N 2203, N 2204, N 2209 AV, N 2211. Mit 
Hilfe dieses Überblendadapters können 
zwei Signalguellen gemischt werden, 
ohne daB irgendwelche Harıdgriffe oder 
weitere Gerate erforderlich sind. 

DM 12,—* 


LFD 3420 Speziallautsprecher 

für Montage im Auto. Besonders geeignet 
für Stereo-Auto-Cassetta N 2607 (s. S. 50). 
DM 49,50 * 


LFD 3421 Auto-Anschlußgerät für alle 
Cassetten-Recorder mit Batteriebetrieb. 
DM 49,— * 


LFD 3416 

Universal-Netzvorschaltgerat 220 ۷ 

fur Dia-Steuergerät N 6400. 

für Cassetten-Hecorder, für 
Cassettophon sowie für Kofferradios und 
Phonogerate mit einer Batteriespannung 
von 7,5 bis 9 Volt. 

DM 37,— ° 


N 6700 24-Volt-Adapter 

zum AnschluB der Auto-Einbau- 

Einheit N 6705 und der Auto-Cassetta 

N 2605 bzw. N 2607 an die 
24-Volt-Anlage von Autobussen, 
Lastkraftwagen und Wasserfahrzeugen. 
Preis auf Anfrage (ohne Abb.) 


N 8210 Dynamisches Mikrofon 

(Abb. siehe Seiten42/44) mit Fernbedienung 
(Start/Stop) und Tischstativ. Liegt jedem 
Cassetten-Recorder EL 3302 plus, N 2203, 

N 2204 und N 2209 AV gleich bei. 

Als Ersatz auch einzeln lieferbar. 

DM 30,— * 


+ 


ungebundene Preise 


N 6705 Auto-Einbaueinheit 

für Cassetten-Recorder EL 3302 plus und 

N 2203. Betrieb über die 6- bzw. 12-Volt-Anlage. 
AnschluB an das Autoradio. Breite 180 mm, 
Hohe 75 mm, Tiefe 225 mm. DM 95,— * 


N 6714 


Auto- atia mas tin Denn 5 für 5 Compact- 
Cassetten. Allseitig verstellbarer Befestigungs- 
winkel ermöglicht Anbringung in jedem Fahrzeug. 
DM 13,90 * 


N 6719 Fernbedienung 
für alle Laufwerk-Funktionen für N 4418, N 4450 
und N 4510. 
DM 125,— * 


N 6718 Fernbedienung (Start/Stop) 

für FuB- und Handschaltung. 

Mit arretierbarer Taste. Für Tonband- 

geráte N 4414 und N 4416. Auch für Cassetten- 
ecorder EL 3302 plus, N 2203, N 2204, 

N 2209 AV, N 2211, N 2205 und N 2225 geeignet. 

DM 30,— * 


LFD 3031 Verbindungskabel, stereo 
mit zwei 5poligen Normsteckern (mit Uberspiel- 
widerständen) (ohne Abb.). DM 7,— * 


enzbereich: 65—18 000 Hz. Be 
ehause mit Palisander-Dekor erblech- 


N 6400 
Dia-Steuergerät 
zur Steuerung 
automatischer Projektoren. 
Für alle Tonbandgeráte. Impulslage auf 
Spur 4. Impulsfrequenz: ca. 1000 Hz. 
Transistorisiert. Batteriebetrieb 
(mehr als 100 Std. Betriebsdauer). 
Drucktastensteuerung. Lóschanzeige. 
Impulslöschung. Hóhenverstellung. 
DM 124,— * 


EL 3787 

Zusatzverstärker für Duoplay-, Multiplay- 
Aufnahme und Stereo-Wiedergabe. 

Zum Anschluß an das Tonbandgerät N 4308. 
DM 92,— * 


alitomatisener Prolskiore 
Transistorisiert. Speisung au 
Recorder, Lóschanzeige, Impu 
DM 78,— ° 


Cassetten- 
Islóschung. 


LFD 3025 Verbindungskabel, mono 

mit einem 3poligen und einem 5poligen 
Normstecker (mit Überspielwiderstand) 
(ohne Abb.). DM 5,— * 
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Cassetten-Recorder Cassetten-Recorder Cassetten-Recorder Cassetten-Recorder Cassetten-Recorder Stereo- Stereo- 
EL 3302 plus N 2203 automatic N 2204 automatic N 2205 N 2225 automatic Cassetten-Recorder Casselten-Recorde 
N 2211 automatic N 2209 AV automatic N 2405 mit 2 Laut- N 2400/N 2401 S 
sprecherboxen 

ne | . Netz- -/ Batterie- e Netz-/Batterie- | e Netz-/Batterie- | e Netz-/Batterie- | @ Voll-Stereo e Voll-Stereo $ 
‘ls : betrieb betrieb betrieb — beirieb | € Netzanschluß e Netz- 

© elektron. i automatische è autom. Aus- e elektronisch elektronisch | e Klangregler | ` anschluB 1 

_geregelter Motor Aussteuerung steuerung geregelter geregelter Motor | € Balanceregler e BaB-/ 


€ Anschluf | fur 


® elektronisch 


e elektronisch 


Motor 


eingebautes, 


e Zàhlwerk 


J Hóhenregler 


Fernbedienung - geregelter Motor geregelter Motor | e AnschluB für herausnehmbares| 0 Drucktasten- € Balanceregler 
und Zusatz- AnschluB für | e Anschluß für Lautsprecher Electret-Mikrofon ‚steuerung e Zahlwerk | 
lautsprecher j Fernbedienung | Fernbedienung und Fern- e Drucktasten- e Pausentaste e Drucktasten- —— 
und Zusatz- | e Anschluß fur bedienung bedienung . Steuerung 1 
lautsprecher Zusaiz- e Klangregler Flachbahnregler e Pausentaste 
`ê Anschluß für lautsprecher | @ Drucktasten- automatische I 
. Überblend- | e Anschluß für steuerung Aussteuerung | N2401S — j 
adapter LFD 3035 Überblend- e Bandstellen- (abschaltbar) | e Wechsler | 


| e Taste für 


Cassettenfach 


adapter LFD 3035 


e Klangregler 
we Taste für 


merkscheibe 


e Bandendabschal- 


tung mit Warnton 


Pausentaste 
Bandend- 
abschaltung 


für 6 Cassetten 


| e Spieldauer 


mit Cassetten- . 
 Wender 
unbegrenzt | 
® Klangregler 


| N 2211 automatic 
© eingebautes 
|  Electret-Mikrofon 
è Drucktasten- 
bedienung 
e Flachbahnregler 
a Trageriemen 


mit Warnton 
e Zählwerk 
e Taste für 
Cassettenfach 


 Cassettenfach 


N 2209 AV 

automatic 

e Impulskopf für 
synchrone Dia/ 
Filmvertonung 


— Frequenzbereich | 
(In Abhängigkeit von der | 
Bandg geschwindigkeit 


Geschwindigkeiten | 4,75 cm/s + 2% 


| | 4,75 cms + 


Gleichlauf- | 
وسو‎ ca 


Geräuschspan nungs- 
abstand 


1x Mikr., Rad., PI. Rad. ات‎ 


Eingänge: | 1x Mikr., Rad., Pl. 1x Mikr., Rad., 4x bone 
1x PI. 1x PI 
Eingangsempfindlichkeit: | | 1 
Mikrofon 0 2 mwe وم‎ 0,2 2 kO 0,2 mV/2 kt? 0,2 mV/2 kû 0,2 mV/2 kû 0,2 mV/2 kt 0,2 2 ko | 
` Radio/Tonbd. | 0,2 mV/2 kR 0, 2 mV/2 ko 0,2 mwaki 0,2 mwa kO 0,2 mV/2 kū 0,2 mV/2 ka 0,2 mV/2 ko 
Plattenspieler krist. | 100 mV MG 100 mV“ MO 100 mV/1 MQ 100 mV/1 Mû 100 mV/1 MQ 101 0 100 mV/1 2 
5 ranan ay: “eran dyn. 3 EP Yen = i — n AN Soa 
4 Tuner | a = WA 
Ausgänge: "- e 
Radio (Diode) | | 
bzw. Verstarker 0, sva ko 54. ‘a , 0, 5 0 ko | 0,5 V/20 ko 0,5 V/20 ٤ 0,5 V/20 0 0,5 V/20 ko 0,5 V/20 ٠ | 
Zusatzlautsprecher > pra. 15-38 5—8 و‎ 5—8 0 ۱ 5—8 12 2x5—81 2x580 
Kopfhörer un, 5 ke K 200 mV/1,5 kO? 200 mV/1,5 ۵0 200 mV/1,5 kū 200 mV^,5 ٤٨ — 
Monitor pae uL E ui. 2 = 5 = = 
Ausgan sleistung | | 1,25 W (Netz) 11 1, 25 W (Netz PRE 4 
Sinus (DIN 45 324) 1 W (Batterie) 1W (Baton) 2 5 ٧۷ 


et" 


"SET 


Mati GV =6 Babyzellen] 8V = 6 Babyzellen | 9V = 6 Babyzellen | 
Betriebsspannung | 5 Babyzellen on - | S'Babyzellen oder | 110-127/220-240 V | 110-127/220-240 ۷ | 10-127/220:240 V | 1107 re duds 127/220/240 V 
J zan ۷180-0012 _ | 220 W50—60 Hz | 50—60Hz - _50—60 Hz | 50—60 Hz 50—60 Hz 


1 J 
Oe  ّ ريسا‎ 


| 50—60 Hz 
293 x 190 x 61 mm 


115 x 200 x 55 mm 
212: x 135 x 56 mm 


1,35 kg mit Batt. 
1,35 kg mit Batt. 


Abmessungen | 
Breite x Tiefe x Hóhe | 


Gewicht | 1, 35 kg "mit Batt, 


rtg e 


352 x 215 x 73 mm 
= x 233 x 110 mm) 


kg N 2400) 
5 kg ۸ 24015) 


171 x 215 x 58 mm 299 X 190 x 65 mm 


115x200x 55 mm | 340 x 210 x 60 mm 


3 kg ohne Laut- 
sprecherboxen 


-- se 


1,85 kg mit Batt. 2,5 kg mit Batt. | 2,75 kg mit Batt. 


CO ee (6 T‏ هب 


a von Ph Tonband- 
geraten er 


Vom unkomplizier zari Philips N N 4308 bis zum hochtechnisierten N 4450 reicht eine 


breite Skala. Irgen wo auf dieser Skala liegt mit GewiBheit Ihr Gerat. Finden Sie es! 


"ê iue 
Wir helfen Ihnen dabei. „Im folgenden erläutern wir einige technische Begriffe, 


die Sie bei oss و‎ der Geräte wiederfinden. 


I e 
red ا‎ 


pens ee nn esonc 
Die Mp Are Û 
elektrische Tasten, , die alle Be Bandiauffunktionen des 3-Motoren- سا‎ elektronisch 


Steuern. Diese Tasten werden noch übertroffen durch die elektronischen Tiptasten 
der Gerate N 4418, N 4510 und N 4450. 


Duopla 
"Mischpult Sn 


Bee | ' Das Duoplay-Verfahren eröffnet reizvolle Trick- 
Wie Sieesim Rundfunk immer wieder erleben: Die Musik wird leiser, der Sprecher möglichkeiten. 2 Stimmen werden getrennt auf 
-blendet sich ein — « das können Sie jetzt selbst! | Denn mit dem eingebauten Mischpult 2 Spuren aufgenommen und durch Parallelschaltung . 
stellen Sie das gewünschte Lautstärkeverhältnis zweier Aufnahmesignale ein, wahrend der beiden Spuren gemeinsam wiedergegeben: Sie 
Sie das Eulen über "Kopfhörer kontrollieren. können die 1. Stimme aufnehmen, die Aufnahme über 
ren und dann synchron die 2. Stimme - 
Vierspur-Technik Kopfhörer abhören ync 


herstellen. Bei der Wiedergabe hóren Sie beide 
Mit der Vierspur-Technik kónnen Sie jedes Tonband auf vier nebeneinanderliegenden Stimmen als eine Aufnahme. Wichtig: Beide Stimmen | 
Spuren bespielen. Gegen über der bekannten Zweispur- Technik verdoppelt sich somit 


konnen einzeln geloscht und korrigiert werden, da 
7 die Bandausnutzung. Ihr Vorteil: halbierte Bandkosten bei gleichbleibender Klangqualitát. sie auf verschiedene Spuren aufgenommen werden. 


1 


Slereo- 


Cassetten-Recorder 


N 2506 DNL 


110/127/220/240 V 


| 50—60 Hz 


213 x 216 x 76 mm | 396 x 218 x 85 mm | 420 x 300 x 140 mm 


2 KU 


Stereod- Stereo- 
Tonbandgerät 


N 4414 


HIFi-Stereo- 
Cassetlen-Recorder 
N 2510 


Tonbandgerat 
N 4308 
N 4416 


CN FN ETES C > 


110/127/220/ 


110/127/220/240 V 
50—60 Hz 


110/127/220/240 V rie ia 240 V 
B0-—B50 Hz 


50—60 Hz 


| 515 x 380 x 


4,3 kg 9 kg inkl 


larsichtdeckel 


10 kg 


Multiplay 


Mit Hilfe der Multiplay-Technik kann man beliebig viele 
Instrumente und Stimmen nacheinander aufnehmen — und 
gemeinsam wiedergeben. Bei jeder Aufnahme bleibt die 
vorhergehende auf ihrer Spur erhalten — und wird zugleich auf 
die neue Aufnahmespur mit übertragen. Über den Kopfhörer 
konnen Sie die Aufnahmen miteinander synchronisieren. Das 
eröffnet Ihnen zum Beispiel die Trickmöglichkeit des Ein-Mann- 
Orchesters. Jeweils die letzte Aufnahme kann geloscht und 
korrigiert werden, ohne daB man die vorherigen Aufnahmen 
dabei beeinträchtigt 


Tonbandgerät 


inkl. 
| Klarsichtdeckel 


Stereo- Stereo- 
Tonbandgerate Tonbandgerat 
N 4418 N 4450 

N 4510 


2x 20 W ies 
(HiFi DIN 45 500) 

| 110/127/220/240 V 
50—60 Hz 


(HiFi DIN 45 500) 


110/127/220/240 V 
50—60 Hz 


240 V 


Abmessungen‏ | نه 
mm 515 x 380 x 200 mm 520 x 500 x 210 mm Breite x Tiele x‏ 200 
kg (N 4418) 20 kg inkl‏ 12 


| Gewicht 
11 kg (N 4510) inkl. | 
Klarsichtdeckel* 


Klarsichtdeckel 


Stereophonie 


Schließen Sie die Augen. Erleben Sie eine Sinfonie in Stereo. 
Sie wissen genau: dort aus der linken Ecke kommen die Bläser. 
Die Baßgeige steht vor der Fensterbank. Wo sonst die 
Kommode war, wird jetzt das Becken geschlagen. Und wenn Sie 
dann die Augen wieder öffnen, suchen Sie vergeblich das 


Orchester ... Den gleichen Effekt hat die eigene Stereo- 
Aufzeichnung: Ein Pferd jagt durch Ihr Zimmer; dann 
verschwindet es wiehernd im Bücherbord. Oder das selbst- 
gemachte Hörspiel: Der Gartner war der Mörder, Nach 
vollbrachter Tat hören Sie seine leisen Schritte über den Kies — 
von der Sofaecke bis zur Küchentür . . Philips Stereo-Gerate 
schaffen durch die Räumlichkeit und Transparenz des Klang- 
bildes eine Illusion, die sich von der Wirklichkeit nicht mehr 
unterscheidet. 


| è Stereo | e HiFi (DIN 45500) | © 4-Spur-Tecnnik e HiFi (DIN 45500) | e HiFi (DIN 45500) | è HiFi (DIN 45 500) e HiFi (DIN 45 500) 
` è NetzanschiuB (nach neuestem e 18-cm-Spulen e Voll-Stereo | @ Voll-Stereo @ Voll-Stereo | € Voll-Stereo 
| & eingebaute Normenentwurf) | @ Bandgeschwin- e 3 Motore e 3 Motore e 3 Kôpie, 3 Motore | e Automatic- 
DNL-Schaltung | ê autom. Umschal- | — digkeiten e Steuerung der | e Steuerung der e Suchautomatik Reverse 
è Zählwerk tung für Chrom- 4,75 u. 9,5 cm/s Bandlaufelektro- Bandlaufelektro- | e eingebautes e 3 Molore, 6 Kópfe 
è Drucktasten- dioxid-* oder e eingebautes nik durch nik durch Mischpult e Suchautomatik 
steuerung Eisenoxid- Mischpult elektrische elektrische e Multiplay, Echo! e eingebaute 
e Pausentaste Cassetten**mit e Parallelschaltung Tasten Tasten Nachhall Zeitschaltuhr 
e Flachbahnregler| beleuchteter zweier Spuren @ Bandzugfühl- e Bandzugfühl- e horizontal und e elektronische 
è Taste fur Anzeige e mit Zusatzver- hebel hebel vertikal betriebs- Tiptasten 
Cassettenfach è eingebaute stárker: Duoplay, | e horizontal und e horizontal und | fahig e Spulengrófie max. 
DNL-Schaltung Multiplay und vertikal betriebs- vertikal betriebs- | e Vor- und Hinter- 26.5 cm 
e Zählwerk mit Stereo-Wieder- fahig fahig | bandkontrolle e Laufwerk 
Nullstop | gabe e Bandgeschwin- e Bandgeschwin- e elektronische,bel. abschaltbar zum 
e eingebautes | e Klangregler digkeiten digkeiten | Tiptasten Betrieb ais 
Mischpult | e Zählwerk 9,5/19 58 4,75/9,5 u. 19 cm/s| è Bandzugtühlhebel HiFi-Verstarker 
e Flachbahnregler | è autom. End- e eingebaute e eingebaute € Anschiuß fürFern-| @ Vor- und Hinter- 
e Netzanschluß abschaltung Lautsprecher Lautsprecher bed. N 6718 bandkontrolle, 
e Drucktasten- e arretierbare e getrennte Laut- e eingebautes | Echo/Nachhall, 
steverung Taste fur stárkeregler für Mischpult | N 4418 Multiplay 
e MikrofonanschluB Schnellstop jeden Kanal e Flachbahnregler | € Laufwerk ab- e variable Umspul- 
auf der Front- e elegantes e Flachbahnregler e Multiplay/Duo- schaltbar zum geschwindigkeit 
platte Gehäuse e AnschluBbuchsen pla Betrieb als e elektronische 
e 2 beleuchtete (Holzteile in für Mikrofone e Zählwerk mit HiFi-Verstärker Bandzugkontrolle | 
VU-Meter Palisanderdekor) an der Frontsaite Nullstop e eingebaute Laut- e AnschluB für 
e Monitor-AnschluB e AnschluB- e 2 VU-Meter sprecherboxen Fernbedienung | 
für Vorband- moglichkeit fur e Anschlußbuchsen | N 6719 
kontrolle Fernbedienung für Mikrofone und | N 4510 
N 6718 Kopfhörer an der | ® getrennte Laut- 
Frontseite starkeregler für 
è AnschluBmógl.für| X eingeb.Kopfhórer- | 
Fernbed. N 6718 verstãrker 
2 À | و‎ E eh 
25—14.000 Hz" 60—10.000 Hz (1)... |40—15000H7(2 | Se SOIN" | BO EN ner se 10177 
60—10.000 Hz Hz** H 40--18 000 Hz (3 40—15.000 Hz (2) 40—15.000 Hz (2) ( gigl 
40—12.000 Hz 60—14.000 Hz (2) z (3) 40—18.000 Hz (3) 40— 20.000 Hz (3) Bandgeschwindigkeit) 
Ara i | ړ‎ ser. | 475 cms (1) + 2% | 475 cm/s (1) + 4,75 ome | ) + 20 
475 emis + 2% Heka H cou o + jo, | 95 cms (2 t 1 9,5 cm/s (2) 9,5 xela aw 2 +19 Geschwindigkeiten 
| T i 0-٧ ro ووس‎ 19 cm/s + 1% | 19 cm/s (3 19 cm/s (3) + 1 
¥ | m % (1) î 
0,4 o (1) Gleichlauf- 
< + 0,3 0,25 94, (2) i 6% : abweichungen 
> : | Geräuschspannungs- 
e ds = abstand 
ikr. 2 x Mikr., 1 x Rad., 1 x Mikr., 1 x PI EF Mikro, 1x Tuner, x Mi kro, 1 x Tuner, ; 
ix Rad." PI. | 1xPI., 1x Aux 1x Tbd.| 1x PI., 1x Aux. 2 x Tbd. | Eingange 
| i j Eingangsempfindlichkeii 
0,2 mV/2 kQ 2 x 0,2 mV/2 0 2 x 0,2 mV/2 ko es A ous ds -— SRM Mikrofon 
02 mV/2 kO | 2 mV/20 ko 2 mV/20 kū 100 MVA MO 100 VAMO Radio/Tonbd. 
100 mV/1 Mû! | 100 mV/1 MO 100 mV4 MQ | un yê Plattenspleler krist. 
ac = boss | 1,5 mV/47 ٤ 1,5 mV/47 kQ Plattenspieler dyn 
ER = x 100 mV/100 ٤٠ 100 mV/100 ٤ Tuner : 
üng ge: 
Rad 0 (Diode) 
0,5 V/20 ٤ | 0,5 V/20 kQ 750 mV/20 kû 1 V/50 KO 1 V/50 ka 1 V/50 kū 1 V/50 kū bzw. Verstürker 
-— — 4/8 Q umschaltbar | 2x څې‎ 0 2 x څپ‎ 2 2 x 4—8 0 (N 4418) 2x400 Zusatzlautsprecher 
= max. 1,5 V/1,5 KO — max. 3 V/400—8600 2 | max. 3 V/400-600 2 max. 3 V/400-600 1? Kopfhörer 
= 0, 5 V/20 k9 — 1 V/50 kO 1 V/50 kà Monitor 
2 x 12 W (N 4418) Ausgangsleistung 


Sinus (DIN 45 324) 


Betriebsspannung 


Hóhe 


99 


Alle Klänge dieser Welt - 
Rundfunkgerafte 
Plattenspieler 
Tonbdandgerafe 
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